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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych elementow:

Technologia wykonania robét przewiduje wykonanie nastepujgcego zakresu prac jak w
zestawieniu ponizej:

» Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
« Roboty przygoltowawcze,
» Roboty ziemne,
o Podbudowy,
« Nawierzchnie,
« Elementy ulic,
- Roboty wykoriczeniowe
e Przyfgcz co.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

sieci: eNN kablowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodocigg, co, teletechnika oraz
drogi i place wewnetrzne, ogrodzenia | opisane wyzej budynki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu przedmiotowego placu nie ma obiektow, ktére moglyby stwarzac zagrozenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi. Potencjalne zagroZenie stanowig sieci wod-kan, co i
energii elektrycznej a takze roboty w poblizu istneijgcyc budynkéw oraz drog
wewnetrznych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Zrédlem zagrozenia mogg byé roboty budowlano — montazowe, rozbiorkowe,
wykoriczeniowe oraz instalacyjne (elekiryczne, sanitarne), roboly na rusztowaniach i w
wykopie a takze roboty zwigzane z demontazem i montazem urzgdzen. Podczas realizacji
rob6t moga wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikow drogi jak i zatrudnionych pracownikow
zwigzane z wykonywaniem robot. Istotne zagrozenia moga powstac przy prowadzeniu
nastepujacych rodzajow prac: prace rozbiorkowe, prace ziemne, roboty zwigzane z
odwodnieniem ulicy, przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac
budowy.

W/iw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscig przy zachowaniu przepisow bhp
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47
poz. 401). Pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hafas powstajacy ze sprzetu
budowlanego uzywanego do wykonywanych prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglednieniem: zasad postepowania w przypadku
wystgpienia  zagrozenia, bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegolnie
niebezpiecznymi, stosowania przez pracownikéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego. Pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiadac¢ Swiadectwa



dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy.
Muszg réwniez posiadac aktualne $wiadectwa ukoriczonych szkolen podstawowych BHP
oraz przej$é instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegolnych zakresow
robét z przedstawieniem zagrozeri moggcych wystapic w trakcie prowadzenia prac.
Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie swiadectwa
kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, ktéry obstugujg.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
- niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii innych zagrozef.

Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzgdzenia ochronne. Opracowanie instrukcji
bezpiecznego wykonania robot i zaznajomienie z hig pracownikOw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Zaznajomienie pracownikéw z lokalizacjg apteczKi
pierwszej pomocy i jej wyposazeniem oraz z umiejscowieniem telefonu alarmowego.
Nalezy zabezpieczy¢ drozna komunikacje jezdng na placu budowy. Cafty plac budowy
nalezy ogrodzi¢ | zabezpieczy¢ przed wstepem o0s6b postronnych. Strefy robot
niebezpiecznych (prace na wysokosci) halezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujgcych roboty
nalezy zapewnic:

- oznakowanhie miejsca — odcinka robdt przez ustawienie | wfasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego,

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow,

- stosowanie odziezy ostrzegawczej,

- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robot
wymagajgcych ich uzywania,

- prowadzgcy roboty powinien posiada¢ urzgdzenia tgcznosci do komunikowania sie np.
telefon komoérkowy,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych o0sob,
- roboty przy sieciach (wod-kan, co, elektrycznych) nalezy prowadzi¢ po wytgczeniu
zasilania.
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