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OPIS TECHNICZNY
Projekt wykonawczy przebudowa instalacji wodociaggowej doziemnej
w obiekcie Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie przy
Al. Wyzwolenia.

1.0. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o:

e zlecenie inwestora,

e podkiady budowlane, plan syt.-wys.
e inwetaryzacja

e aktualne normy i przepisy.

2.0. Zakres opracowania.
W zakresie opracowania ujgto:
e przebudowa instalacji wodociagowej doziemnej (policznikowe)

3.0. Instalacja wodociggowa doziemna policznikowa

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przebudowie poddana zostaje instalacja wodociggowa doziemna
(policznikowa) na drodze istniejaca studzienka wodomierzowa (ozn. ,,SW”) do wezia ,,02”
(potaczenie z istniejaca instalacjg wody doziemng zasilajgca garaze @63mm PEHD100 SDR17 PN10
Na odcinku od ,,SW” do wezta ,,02” instalacje doziemng wykona¢ z rurociggu @90mm PEHD100
SDR17 PN10. W miejscu skrzyzowar z siecig cieplng kanatlowa zalozy¢ tury ochronne Rol, Ro2, Ro3
©125mm PEHD100 SDR17.6 PN10.

Albo przewidzie¢ wykonanie podwiertu pod sieciami cieplnymi kanalowymi (w gestii
wykonawcy).

W wezle ,,01” wykona¢ odejscie wody do budynku z rury @63mm PEHD100 SDR17 PN10

Wezly wykona¢ zgodnie z rysunkami.

3.1. Materialy i uzbrojenie
Na projektowanym wodociggu zastosowano:
e Ksztattki PE

Rurv wodociagowe PE

o Srednice - §63x3,8mm, @90x5,4mm

o Sztywnos¢ obwodowa SN ->=12 kN/m? (wg ISO 9969)

e SDR -17

e Dlugosci - sztangi

e lgczenie rur - zgrzewanie doczotowe lub ksztaltki zeliwne
e Kolor - niebieski

e Material - rury standardowe - PE100



e Warunki zabudowy - 1,4 - 6,0 m (SLW60)
e Cisnienie - PN10 (10 bar)
e  Wymagania zabudowy - rury standardowe z podsypka, zasypka i obsypka

Na przewodzie wodociggowym ulozy¢ nalezy tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza (koloru
niebieskiego) z wkladka metalowg ktorej koncowki nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych,
tasme ukladaé na wysokosci okoto 0,4m od poziom terenu. ‘
Wzdluz trasy wodociggu pozostawié pas terenu szerokosci 1m wolny od elementow
zagospodarowania nieobsadzony drzewami ani krzakami.

3.2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA

Roboty ziemne i montazowe
Roboty ziemne — wykopy i zasypka, pod przewody wodociggowe i rurociagi toczne
z PE powinny byé prowadzone zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-86/B-02480.
Przewiduje si¢ mechaniczne wykonywanie wykopow z wyjatkiem skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem, gdzie musza by¢ wykonywane recznie, a istniejace przewody podziemne zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Wykopy o scianach pionowych z obudows.

W przypadku nawodnienia wykopéw, odwodnienie poprzez wypompowanie wody ze studzienek w

wykopie.
Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z technologia montazu rurociggéw i ksztaltek, przy zatrudnieniu
pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Zasuwy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-00700.

Proby
Probe szezelnoscei dla wodociggu nalezy wykona¢ na cisnienie PPR = 1,0 MPa, zgodnie
z zakresem i wymaganiami normy PN-81/B-10725 oraz warunkami okreslonymi w rozdz. 4
pkt 4.5 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci, wykonang sie¢ nalezy podda¢ plukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociaggowej z predkoscia przeptywu wody w przewodzie
umozliwiajacym usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Woda ptuczaca, po zakoficzeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym.
Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodow, to nalezy ja przeprowadzi¢. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, nalezy go ponownie wyplukac.
Identyczne zasady odnosnie proby szczelnosci dotycza rurociggdw ttocznych kanalizacyjnych
z PE.

Odbiory
Odbiér robét przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzaé w oparciu o: PN-81/B-10725;
BN-62/8836-01; PN-92/B-10735; PN-86/B-02480; BN-83/8836-02;
Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki podane w instrukcji producentéw rur.
Przed zasypaniem przewodéw nalezy dokona¢ wczesniejszego odbioru technicznego przez Gestora
madiow oraz wykonaé¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng.
Beda to dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy:

e odbiory cz¢sciowe

e odbiory koncowe
Odbiory: czeSciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownikow sieci.



Uwagi ogdlne

eCalos¢ robdt wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych”, aktualnymi przepisami BHP, Prawem budowlanym i instrukcjami
producentow.

ePrzed przystapieniem do robét, nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony o terminie ich
przewidywanego rozpoczgcia.

eZgodnie z ,,Prawem budowlanym” art. 41 ust.4 pkt.1 — kierownik budowy (robot)

ma zlozy¢ o$wiadczenie, stwierdzajace sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
ePrzy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika istniejacej sieci.

eWlazy studzienek rewizyjnych i obudowy zasuw zlokalizowanych w drogach, chodnikach i placach
regulowaé wysokosciowo do rzgdnych drog oraz chodnikow,

a w terenach zielonych kilka centymetrow powyzej terenu.

eDla obiektéw i sieci kanalizacyjnych, wodociggowych ulegajacych zakryciu nalezy wykona¢
inwentaryzacje geodezyjna przed ich zakryciem.

oTryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Sieci Wodociggowych — COBRTI INSTAL /2001.

eWszystkie materialy uzyte do montazu muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia

do stosowania wydane przez PZH, COBRTI INSTAL, IBDiM, itd.
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