ion wz/Dn25st.oc.

nowa lokalizacja wodomierza
wodomierz JS—3,5 (podlicznik)

(wykorzystany istniejqcy wodomierz
wraz z zdworami® odc.)

istn. przytqcze wody — do likwidacji

istn. st. kan. sanit.
204,57
201,86

L6
343

Modernizacja instalacji wody i c.0. w piwnicy
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J

co/Dn20

istn.

istn. pion c.o.

ﬁ

wyk. izolaclg

istn. pion c.o.

L

Kubatura: 30mM2 N\
Vwyw=90m3/h
Krotnose: 3wym /h

Kubatura: 40mM2 N
Vayw= 80m3/h
Krotnose: 2wym /h

istn. pion c.o.

e

Kubatura: 25mM2 N\
Vwyw=50m3/h
Krotnose: 2wym /h

PION _WENTYLACYJNY WYWIEWNY
w ist. otwor inowy G
kanat wywiewny @200mm spi
diugosé ok: 10mb

kanat zakoczyé: wy typ C Dn200mm
na podstawie dachowej typ BfIl Dn200mm

istn. rodzielacze c.o.

(na bud. sz

(na bud. szkoleniowy)

VA

ks160PVC/1,5%

proj
(prov’ pod posadzka)

5

~Ustn. pion w

H

Dn65co/Dn.

. co

odejscie c.4.

ca/Dn32

istn.

odejscie c.o]
(na bud. sz

wyk. izolacje

istn. pion c.o.

L

86°'L=dH

proj. wz/Dn50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
1.1 |KORYTARZ 10,93 m?
__lstn. pion c.0. 12 |MAGAZYN 1424 m?
2 1.3 |POM. SOCJALNE 10,35 m?
ﬂ.b 14 |MAGAZYN 3,01m?
B 15 |MAGAZYN 4,01m?
o 110 16 |MAGAZYN 13,09 m?
e 60 17 |MAGAZYN 342 m?
3% 18 |MAGAZYN 578 m?
1.9a| MAGAZYN 14,45 m?
1.9b | MAGAZYN 11,17/m?
- 1.9c | MAGAZYN 9,90 m?
5 1.9d  MAGAZYN 8,72 m?
B 1.9¢ | MAGAZYN 10,88 m?
z 110 1.9f | MAGAZYN 10,33 m*
60 1.10 [ MAGAZYN 2,57 m?
1.1 MAGAZYN 4,36 m?
1.12 MAGAZYN 58,41 m?
1.13 | MAGAZYN 26,38 m?
. . 1.14 | MAGAZYN 42,61m*
__lstn. pion c.0. 1.15| MAGAZYN 13,33 m?
uu._\ 1.16| POM. TECHNICZNE 27,76 m?
1.17 [ MAGAZYN 13,60 m?
1.18 | KORYTARZ 9,13 m?
. 1.19 | MAGAZYN 13,72 m?
i proj. wz/863mm PEHD100 SDR17 PN10 1:20| MAGAZYN 16,67 m”
5] 1.21 WEZEL CIEPLNY 15,05 m?
ol 2 110 RAZEM; 373,87 m?
2 ) 60
8l
Legenda wod-kan. c.o.
proj. instalacja wodociagowa
I Dn50/izol —rury stalowe wodociagowe ocynkowane
M —izolacja termiczna
W — proj. instalacja wodociagowa doziemna
- 110 #63mm PEHD 100 SDR17 PN10
o0 co/Dn20
IIIIIIII roboty izolacyjne na istn. inst. c.o.

743
LIV

|
Q

o -wymurowac cokot pod p B odeiscie c.o.
x >
w
-] %_m [ == 1 3(S X
pion ks \ﬂrco wnascian X< istn. wz/Dn50
o= 80 —zamonto \
1| <= 90m3/h —_ —drzwiczki
| ol 200
n32 istn. wz/Dn40 11
L L 1 181 1 AN
[Nz — M_m & /El%
| i u_ 1800 ; 5 m. Wi
J ~w4
\\\\ —0 ———— ““J“\&&o&u:ﬁ\“—/n\‘ —- ~
\wz yﬁl \w11 1 T 1
N somam = ||| N U\ -
80m3/h - 60m3/h W8 W7 \W6
W/EE Wis
3
§
| N 7 ﬁ
e — = FreTy I _L
T WK TZoTeTe Wk TZolace =y 2 |£\_\lr
| 3=50mam= 87 el e
oI gt 0% /
Kr1 ! 178 & boPVC/1,5%
w— 3 ‘ow. pod posadzkg)|
3.6m

“““““““““ W

N

NE
HH
HH
S|z
218
HH
Sl
I
4|2

| wpalic_w_isth. c.

| & o

o x

S

£

"

| HE

3
135 HS
13 SE)
S¢ 2N
30 o0
3 HR
o g%
ag NS
- SN

53m

Kubatura: 40m2

Vaw=  40m3/h

Kratnose: 1wym /h

Wk izolac)g

dH

86'L

istn._co/Dn40

wyk. izolacje

proj. zawory kulowe odc. do c.o. Dn20mm

istn. pion c.o.

_— proj. inst. c.o. z rur stalowych czarnych

—izolacja termiczna

proj. wpust podposadzkowy #110mm

- ks160PVC/1,5%

o pod o POk kan. sanitarna z r rur PVC

110

H

co/Dn32
&

60
—studzienka DnB0O0Omm gt. 0,8m

Wyk._fzolac,

istn.
woz'L

Wk, izolacje

istn. pion c.o.

Kubatura: 35mM2
Vwyw=70m3/h
Krotnose: 2wy /h

Kubatura: 25mM2
Vwyw =
Krotnose: 2wym /h

istn. rewizja otwarta na kan. sanit.
-do likwidacji

Kubatura: 30m2
Vwyw= 60m3/h
Krotnose: 2wym /h

Kubatura: 30m2
Vwyw=60m3/h
Krotnose: 2wym /h

istn. pion c.o.

450

przebudowywany istn.
315PVC-U typ S

]

O

proj. st. kan. sanit.

204,70
201,66

istn. c.0./Dn654do[likwidacji ‘ istn. c.0./Dn6
5. A v A A N \. N g
1—X X y 4 X-1—+X X X X
] . 1= ]
40 (prov. pod stropem) gk izolocie prof.c.0./Dn40 projc.o/Dnfs | 1 __stn._co/Dn40
Hp=1,92m WETawE Zawery |Oppg=1,40m Hp=1,86m (prow."pe strop y. Wk Tzolocle
= [ =) . ola ola [ I old
2 1| istn. pion c.o. al8 a8 alg) " alg
x|

—pokrywa typ ciezki

orzebudowywan

ITSPVEU B proj. przebudowa istn. kan. sanit. z rur PVC typ S

proj. st. kan. sanit.

n 204,70 proj. studzienka na istn. kan. sanit.
~ 1 201,66 —kr. bet. #1200mm
. - —ptyta odciqzajaca
—wlaz typ cigezki

Legenda went. mech.

wentylator kanatowy typ TD—800/200
istn. pion c.o. 7 WENT. S\%mzomo“ uooauw? mwuao_ua /
7 7 moc elektryczna wentylatora:
7 7 120W, 230V/1f/50Hz
+regulator obrotéw REB-1
7 7 producent: "Venture & industries”

7 7 Kr1 kratka wentylacyjna na kanat spiro
7 7 typ KSH 75x325mm prod "RDJ—Wtoctawek”
Uwaga
7 7 1. zamiast murowac cokét dopuszcza sie inne rozwiazania
7 7 np. wykonanie cokotu z blachy gr Tmm

7 2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania inspekcji

lacje wody i c.0. w piwnicy

nieczynnego komina (dokonac¢ pomiaru wysokosci oraz jego droznosci)

proj. zasuwa burzowa Staufix Kessel na kan. sanit. Dn150mm

ul. Krakusa 3/4
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