PROJEKT WYKONAWCZY

Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Modernizacja instalacji wod.-kan. i c.0. w poziomie piwnic,
wentylacja mechaniczna
(czesé 2)

Pracownia: » TECHNIKA SANITARNA - JACEK HAJDUK”
Ul. Krakusa %, 35-302 Rzeszéw
NIP 792-153-85-54
mail. jadger@poczta.onet.pl, kom 664 99 49 43

15 [~
Adres obiektu: dz. nr ewid. 1799/76 Rzeszéw obr 216

Inwestor: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
35-501 Rzeszow , Al. Wyzwolenia 4

Branza: Instalacje sanitarne

Autor opracowania:

Projektant: mgr inz. Jacek Hajduk o :
PDK/0032/PWOS/09 "y
Sprawdzit: mgr inz. Aneta Samborskamg, inz. Aneta Somborska

PDK/0086/PWQS/05 Ne ”Pf_-%}ff’om 6/PWOS/05

Grudzien 2016



OPIS TECHNICZNY

Rysunki:

1. Modernizacja instalacji wod-kan, c.o. w piwnicy, wentylacja 1:100 Nrrys. 1



OPIS TECHNICZNY
Projekt wykonawczy modernizacja instalacji wod.-kan., c.0. wentylacji
mechanicznej w poziomie piwnic w obiekcie Wojewodzkiego Osrodka Ruchu
Drogowego w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia.

1.0. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o:

e zlecenie inwestora,

o podklady budowlane, plan syt.-wys.
e inwetaryzacja

e aktualne normy i przepisy.

2.0. Zakres opracowania.
W zakresie opracowania ujgto:
e modernizacja instalacji wod-kan, c.o.
e wentylacja mechaniczna

3.0. Instalacja wodociaggowa wewnetrzna

Obecnie istniejace przytgcze wody wehodzi do budynku w pomieszezeniu nr 1.2. Po
przeprojektowaniu instalacji doziemnej policznikowej przylacze bedzie wchodzito do
przedmiotowego budynku dydaktycznego w pomieszczeniu 1.17.

Z kolei istniejacy wodomierz wraz z istniejacymi zaworami odcinajacymi nalezy przeniesc i
zamontowaé w pomieszezeniu 1.21.

Podlicznik wody (opomiarowanie budynku dydaktycznego)
Pod montaz wodomierza nalezy przygotowac konsole montazows. Zamontowac istniejacy wodomierz
JS3,5 oraz istniejgce zawory kulowe odcinajace wodociggowe Dnd40Omm.

e Rurociagi i urzadzenia.
Instalacja wody zimnej doprowadza wode do istniejacych piondéw i pozioméw rozprowadzenia wody
zimnej. Instalacj¢ prowadzi¢ po scianach -mocowanie np. MEFA lub Hilti) wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych o polgczeniach gwintowanych.
Zmiany kierunku w prowadzeniu instalacji wykonywac¢ wylacznie za pomoca zeliwnych ksztaltek
/kolana , tréjniki/ wykonanych zeliwa ocynkowanego wg PN/H-73393. Niedopuszczalne jest
wyginanie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno jak i na goraco. Rury stalowe mocowac za
pomoca obejm z wktadka migkka np. gumowa.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji wodociggowej /wyk. z rur stalowych ocynkowanych/
farbami miniowymi oraz innymi farbami na bazie minii.




Izolacja rurociagéw stalowych wodociagowych.
Po wyplukaniu i przeprowadzeniu proby szczelnosci cata projektowang instalacje

wodociggowa nalezy zaizolowaé otulinami ,.Climaflex”.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [mm] (material 0,035W/mK)

Srednica Temperatura Temperatura
Dn [ mm | 10 °C 60 °C
Rurociagi |15 - 20mm 20mm 20mm
25 -32mm 30mm 30mm
40 - 100mm 40mm 100mm
Ponad 100mm 100mm 100mm

Uwaga
W przypadku przekraczania stref pozarowych wykona¢ wymagane zabezpieczenia rurociggdw (z rur
palnych badz niepalnych) na bazie rozwigzan firmy PROMAT albo innych rownowaznych.

4.0. Instalacja c.o. (centralnego ogrzewania)
W pomieszczeniu 1.12 w miejscu ozn. ,,A” tuz pod istnieja inst. c.o. nalezy dokonac¢ wpalenia
projektowang srednicg Dn50mm/stal.

Glowny projektowany cigg c.o. wzdluz sciany zewnetrznej (nad oknami) nalezy potaczy¢ z
istniejgcymi pionami grzejnikowymi prowadzacymi na parter i pigtro budynku.

We wszystkich pionach nalezy wstawi¢ nowe zawory odcinajace kulowe do instalacji ¢.0. Dn20mm
oraz uzupelnic¢ izolacje na istniejacych podejsciach c.o.

Rurociggi stalowe nalezy zaizolowa¢ izolacjg Climaflex zgodnie z tabela.
Grubos¢ izolacji [mm|

Srednica Dn Temperatura
[ mm ] 80 °C 60 °C
Rurociggi |15 - 20mm 20mm 20mm
25 -32mm 30mm 30mm
40 - 100mm Réwna Réwna
srednicy srednicy
wewnetrzne] | wewnetrznej rury
rury
Ponad 100mm 100mm 100mm

W pomieszczeniach gdzie przebiegajg istniejgce poziomy i piony instalacji c.o. (pom. 1.13, 1.15, 1.16,
1.17, 1.19, 1.20) nalezy zdemontowa¢ istniejaca izolacje cieplna i wykona¢ nowa (zgodnie z
zamieszczong tabelg)

e Préby.
Préba hydrauliczna - na zimno na ciénienie 0,6 MPa.
Préba na goraco - wg. Wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il

Instalacje sanitarne.



Przed przystapieniem do badania szczelnosci i montazem zawordow termostatycznych instalacje nalezy
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Po zakonczeniu ptukania instalacje napeliamy woda.

5.0. Kanalizacja sanitarna
5.1. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

W celu odwodnienia piwnic projektuje si¢ 4 wpusty posadzkowe Dnl 10 —ruszty nierdzewne.

Kanalizacja sanitarna odprowadza scieki z wpustéw na zewnatrz do projektowanej studni sanitarne;j
(ozn. S§1), przykanalik zabezpieczy¢ przez montaz zasuwy burzowej Dn150mm Staufix Kessel ,
zasuwe zlokalizowaé w studzience z kr bet. Dn600mm gt. 0,8m , przykry¢ wlazem typu ciezkiego.

Podejscia kanalizacyjne do wpustow nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV
taczonych na weisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonywac z rur PCV stosujge srednice:
- od wpustow $110

5.2. Przebudowa kanalu sanitarnego Dn300

W zwigzku z remontem piwnic (wymiana posadzek) celowym wydaje si¢ wymiana istniejacego
kanatu sanitarnego biegnacego pod budynkiem o $rednicy Dn300m.

Wymiane kanatu nalezy rozpoczaé od istniejgcej studni ozn. ,,.S*” i zakonczy¢ na projektowane;j
studni ,,S17, '

Materialy i uzbrojenie
e Parametry rur

o Srednice - (@315mm

e Sztywnosé obwodowa SN - >= 8 kN/m? (wg ISO 9969)

e SDR -34

e Dlugosci -0,5/1,5/3,0/5,0 m

e laczenie rur - nasuwki (parametry jak rury)
e Kolor - brazowy (scieki sanitarne)

e Materiat - PVC-U (bez zmigkczaczy)

e  Warunki zabudowy -0,5-6,0 m (SLW60)

e (Cisnienie kontrolne -2,5 bar

e Odpornosc -2-12pH

e Studzienka kanalizacyjna kan. sanitarnej

-studzienka z kr. betonowych: studzienka zelbetowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2002:
ekregi zelbetowe @ 1200 mm z betonu min, C45/55
eplyty nastudzienne zelbetowe
epierscienie odcigzajace zelbetowe — studzienki wykonane zgodnie z powyzsza norma
i z betonu C45/55 nie wymagaja pierscieni odcigzajacych
eprzejscia szczelne
ewlazy zeliwne © 600 typu cigzkiego - uchylne, zatrzaskowe, nieklawiszujace




5.3. Warunki techniczne wykonawstwa

Roboty ziemne i montazowe

Kanalizacja sanitarna

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02

i PN-86/B-02480.

Wykopy $rednio-glebokie jako pionowe z petnym ich zabezpieczeniem ( oszalowanie wykopow
z ich zabezpieczeniem zewngtrznym ).

Warunki posadowienia rur kanalizacyjnych z PVC-U i zasypka wykopow zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi przez producenta rur oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”.

Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo-wodne przyjeto utozenie rur:

-PVC-U o srednicy 160mm na zaggszczonej podbudowie - zaggszczonej warstwie pospoiki gr. 30cm.
-studzienki: zwir gr. 10 cm, pospdtka gr. 15 cm

Stopien zageszczenia : pod drogami DPR = 95 %, a poza drogami DPR = 90 %.

Wykonywanie podfoza i zasypki nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym. Odwodnienie
wykopow przy pomocy studni odwadniajacych.

Rura utozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na calej dhugosci przewodu. Przed rozpoczgciem
zasypki trzeba zabezpieczy¢ rurg¢ przed wypieraniem przez grunt przy zaggszczaniu, jak rowniez przed
wyparciem rury przy zalaniu wodg opadowa.

Obsypke kanatow nalezy wykona¢ z piasku do wysokosci 30 cm powyzej rury, zageszczajac ja
symetrycznie warstwami o grubosci 15+20 cm. Zabieg ten nalezy przeprowadza¢ starannie lekkim
sprzetem, aby nie doszlo do przemieszczenia rury.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i
pieszych montowac¢ wg PN-93/H-74214.

W przypadku studzienek z kregéw zelbetowych ich zewngtrzne powierzchnie zabezpieczy¢ warstwa
gruntujacg EUROLAN 3K i przeciwwodna SUPERFLEX 10.

Proby
Kanalizacja sanitarna
Dla rur z tworzyw sztucznych wystepuja dwa rodzaje prob:
e na eksfiltracje wody z przewodu
e na infiltracie wody do przewodu (przy wejsciach do studzienek zelbetowych stosowac
przejscia szczelne)
W przypadku eksfiltracji kanal uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopelniona ilos¢ wody w kanale
w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wigcej niz 0,02 dm*/m? powierzchni rury.
Natomiast przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na cisnienie 3m H,O zabezpiecza przewod
przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartosci.
Dodatkowo zalecane jest przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji przewodu.

Odbiory

Odbiér robot przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o: PN-81/B-10725; BN-
62/8836-01; PN-92/B-10735; PN-86/B-02480; BN-83/8836-02; Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki
podane w instrukcji producentéw rur, Przed zasypaniem przewodéw nalezy dokona¢ wczesniejszego
odbioru technicznego przez gestora mediéw oraz wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje

geodezyjng.



6.0. Wentylacja mechaniczna

PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE
Parametry powietrza zewnetrznego:
- okres letni — strefa II te="130°C ¢ =45%
- okres zimowy —strefa lll t=-20°C ¢=100%

Zalozenia do bilansu powietrza:
— pomieszczenia magazynowe— min. 2 w/h;
— komunikacja— 1w/h;

UKLADY WENTYLACJI WYCIAGOWEJ

Projektuje si¢ uktad wentylacyjny wywiewny na bazie wentylatora wywiewnego kanatlowego typ
TD-800/200, Vw=500m3/h, dp=150Pa, moc elektryczna 120W, 1{/50Hz/230V producent ,.Venture &
Industries”. Regulacja obrotow poprzez regulator typ REB-1 ,,Venture & Industries™.

Kanal wywiewny prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, gtdéwny kanal wywiewny prowadzi¢ w starym
nieczynnym przewodzie kominowym (di. kanalu ok. 10mb). Kanal wyprowadzi¢ nad dach,
wymurowaé cokol (min wys. 30cm) nastepnie na cokole zamontowa¢ podstawe dachowg typ B/II
Dn200mm oraz wyrzutnie powietrza typ C Dn200mm.

Uwaga:

|. Zamiast murowac cokol , dopuszeza sie inne zamienne rozwiazania np. wykonanie cokotu z blachy
gr Imm.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej komina, w ktorym nalezy zamontowac
przewod wentylacyjny do wyrzutni (dokona¢ pomiaru wysokosci i jego droznosci)

Wytyczne montazu, izolacji, podwieszen, konstrukeji wsporczych dla wentylacji
mechanicznej

Instalacja przewodowa

Kanaly wentylacyjne wykonac i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okraglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).

Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dzialaniu rdéznicy
zalozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani
widocznych ugigé przewodow migdzy podporami.

Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnig gladka, bez wgniecen 1 uszkodzen powloki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanalach, do ktérych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowa¢ klapy rewizyjne co maksimum
30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone lopatki kierownicze)

i duzych zmian wysokosci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwa wewnetrzng i zewnetrzng
z aluminium, niepalne musza odpowiada¢ nastgpujagcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowita szczelnosé, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajacego nimi
powietrza,

- muszg zachowywac¢ okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiada¢ na obu koncach gladkg koncowke o dlugosci co najmniej 7 [em], pozwalajaca
na zalozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,



- polaczenia musza by¢ calkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedhuzenia.

W celu wytlumienia hatasu spowodowanego praca urzadzen wentylacyjnych nalezy:

- wentylatory kanatowe gczy¢ z instalacja za posrednictwem kroc¢cow elastycznych;

- przy przejsciach przewodéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy oblozy¢
przewody migkkimi plytami z welny mineralnej grubosci 4 cm oraz plytami poéttwardymi
grubosci 3 cm;

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie kanaty i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwatly i pewny
oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody musza
by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przekladka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa).
Kanatly nalezy podwiesza¢ za pomoca systemowych zawiesi mocowanych do elementow
konstrukeyjnych budynku.

Montaz urzadzen

Montaz oraz transport wentylatoréw wykonaé¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.
Montaz urzadzen wykona¢ w sposdb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen
do konstrukcji (stosowaé wkladki gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajacy
przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do
konstrukcji.

Uwagi ogélne

eCalo$¢ robot wykonywac zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw
z tworzyw sztucznych”, aktualnymi przepisami BHP, Prawem budowlanym i instrukcjami
producentéw.

ePrzed przystgpieniem do robot, nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony o terminie ich
przewidywanego rozpoczgcia.

eZgodnie z ,,Prawem budowlanym™ art. 41 ust.4 pkt.1 — kierownik budowy (robét)

ma zlozy¢ o$wiadczenie, stwierdzajace sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
ePrzy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
nalezy wykonywac¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika istniejgcej sieci.

eWlazy studzienek rewizyjnych i obudowy zasuw zlokalizowanych w drogach, chodnikach i placach
regulowac¢ wysokosciowo do rzgdnych drog oraz chodnikow,

a w terenach zielonych kilka centymetréw powyzej terenu.

eDla obiektow i sieci kanalizacyjnych, wodociggowych ulegajacych zakryciu nalezy wykona¢
inwentaryzacje geodezyjng przed ich zakryciem.

eTryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Sieci Wodociagowych — COBRTI INSTAL / 2001.

eTryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z WTWiO Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
/2003.

eWszystkie materialy uzyte do montazu musza posiadaé atesty i dopuszczenia

do stosowania wydane przez PZH, COBRTI INSTAL, IBDiM, itd.

Opracowal:
mgr inz. Jacek Hajduk
nr upr. PDK/0032/PWOS/09



Nazwa: Uklad wentylacyjny wywiewny z piwnic

Typ:
Opis:

Sys. Sat. Nazwa Wy miary Uwagi
Wi 1 Wyrautnia dachowa typ C Dn200mm dl= 200 | hl= 550 producent "RDJ-Clima" Wloclawek
w2 1 podstawa dachowa typ B/l Dn200mm L=1000mm dl= 200 | L= 1000

izolacja 40mm Klimafix,

dlugosc odeinko domierzy¢ na
W3 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro” dl= 200 | 1= ok 10000 budowie po uprzedniej inspekeji
komina (dokona¢ pomiaru wys.
komina i jego droinosci)
W4 2 kolano wentylacyjne okragle "spiro"” R=1,5*d1 dl= 200 | R= 1,5D zolacja 40mm Klimafix
W5 1 kanal wentylacyny okragly "spiro” di= 200 | l1= 350 izolacja 40mm Klimafix
W6 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro” dl= 200 | 1= 250 izolacja 40mm K limafix
W7 1 wentylator kanalowy TD-800’2_00 + krééce elastycane, regularor producent " Ventured Industries"
obrotow REBI

w8 1 kanat wentylacyny okragly "spmo” dl= 200 | lI= 1800 izolacja 40mm Klimafix
w9 1 tréjnik réownoprzelotowy dl= 200 |d2= 160 = 260 izolacja 40mm Klimafix
W10 1 redukcja okragla symetryczna dl= 200 |d2= 160 =100 izolacja 40mm Klimafix
Wil 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro” dl= 160 | 1= 9300 izolacja 40mm Klimafix
w12 2 trojnik rownoprzelotowy dl= 160 |d2= 160 E 260 izolacja 40mm Klimafix
W13 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro” dl= 160 | I1= 2500 zolacja 40mm Klimafix
W14 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro” dl= 160 | ll= 1700 izolacja 40mm Klimafix
WIS 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro” di= 160 | 1= 3300 izolacja 40mm Klimafix
W16 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 | lI= 700 izolacja 40mm Klimafix
w17 1 kanal wentylacymy okragly "spiro" di= 160 | 1= 850 zolacja 40mm Klimafix
W8 8 kratka went. prostokatna na spiro typ KSH 75x325 di= 75 |d2= 325 -




