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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie oraz wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora
- Mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlane] z
przebudowg policznikowych przytaczy ks, kd, co i enn.

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla ww. inwestycji.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
( czeS¢ opisowa )

1. Lokalizacja:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1798/1, 1799/17, 1799/18,
1799/20, 1799/25, obr. 216 potozonej po wschodniej stronie ul. Warszawskie] w
Rzeszowie.

Teren lokalizacji jest generalnie ptaski (wznosi sie lekko jedynie w pétnocno-wschodniej
czesci) 1 graniczy:

- od potudnia z istniejgcym parkingiem i budynkiem handlowym Chemifarb

- od pétnocy z terenem Szkoty Zawodowej

- od wschodu z terenem bazy transportu Pogotowia Ratunkowego

- od zachodu z pasem drogowym Al. Wyzwolenia i ul. Warszawskiej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Przedmiotowy teren przy budynku WORD obecnie jest wykorzystywany jako plac
egzaminacyjny (egzaminy na prawo jazdy wszystkich kategorii), drogi wewnetrzne i
parking dla Wojewodzkiego Os$rodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie oraz drogi
dojazdowe do Pogotowia. Wokdt nich oraz na wysepkach wewnetrznych pozostaty
fragmenty terendéw zielonych (trawnik i mtode drzewa). Teren jest ogrodzony siatka oraz
os$wietlony z sieci elektrycznej policznikowej. Na drogach istniejg odwodnienia w postaci
krat i studzienek kanalizacji deszczowej. Przez przedmiotowy teren przebiegajg przytacza
do budynku WORD - kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody, co i elektryczne. Wjazd na
dziatke znajduje sie od strony potudniowej. W centralne] czesci przedmiotowego terenu
znajduje sie budynek bytej stacja paliw oraz parterowy budynek garazu dla samochodéw
egzaminacyjnych. '

Teren planowanego utwardzenia jest obecnie utwardzony asfaltem, zwirem i gruzem.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Obecny projekt zmienia istniejace zagospodarowania terenu w nastepujagcym zakresie:

- rozbidrki utwardzen i niwelacji terenu za garazem wraz z uksztattowaniem skarp

- przetozenie istniejgcego oswietlenia terenu oraz zaprojektowanie nowego oswietlenia

- rozbiorke istniejgcego budynku bytej stacji paliw

- wykonanie nawierzchni utwardzonych asfaltem na placu za garazem

- wkopanie i wtaczenie do sieci separatora ropopochodnych z garazu

- wykonanie ogrodzenia terenu przy placu egzaminacyjnym dla kategorii ,A” wraz ze
szlabanem :

- przebudowy istniejgcych sieci co i wod-kan kolidujacych z placem oraz odwodnienie
projektowanych nawierzchni utwardzonych-do istniejacej kanalizacji deszczowej

- wykonanie utwardzonego zjazdu ze wzniesienia w péinocno-zachodnim narozniku dziatki
- wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych od strony potudniowej i wschodniej garazu

Wyzej opisane zmiany zagospodarowania pokazano na rysunu nr 1.

4, Informacje ogolne:

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkoéw, nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest terenem
gorniczym a projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie. llo§¢ wod
opadowych z terenéw utwardzonych po wykonaniu planowanej inwestycji sie nie zwiekszy
— obecnie tereny te tez sg utwardzone.

5. Informacje dotyczace wplywu obiektu na srodowisko oraz charakterystyka
ekologiczna:

Projektowana inwestycja nie zwiekszy emisji substancji do otoczenia i zuzycia surowcow
(w tym wody), materiatow, paliw i energii (elektrycznej i cieplnej). Obiekt nie bedzie miat
negatywnego wplywu na srodowisko: ogrzewanie — co, kanalizacja - do sieci gminnej,
Smieci — odbiér przez stuzby gminne. Brak szkodliwej emisji hatasu i wibracji,
zanieczyszczen gazowych czy ciektych.

6. Opis techniczny robot przy placu utwardzonym za garazem:

Zakres prac obejmuje:

1. Niwelacje terenu za garazem, a w tym:

a) rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych wzdtuz krawedzi terenu inwestyciji, w
tym betonowej opaski wzdtuz pétnocnej sciany garazu (powierzchnia 17m2), nawierzchni
asfaltowej przy wiacie stojgcej obok Stacji Kontroli Pojazdéw (powierzchnia 93m2),
nawierzchni asfaltowej wzdtuz potnocnej granicy dziatki w miejscu planowanego
ogrodzenia (powierzchnia 53m2), kraweznika na styku z istniejgcym placem
egzaminacyjnym od strony zachodniej (dtugos¢ 19mb), fragmentu nawierzchni
asfaltowych przy wjezdzie do garazu od strony wschodniej (powierzchnia 179m2),
kraweznikdw i chodnika w miejscu projektowanych utwardzernn pod przyszte miejsca
postojowe od strony potudniowe] (powierzchnia 21m2 oraz  kraweznik
99=33+25+21+20mb) '




b) wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu inwestycji w miejscu ww. rozbidrek nawierzchni
oraz ze Srodkowe] czesSci projektowanego placu dla kategorii ,A” z uwzglednieniem
grubosci planowanej podbudowy (korytowanie) 0,5m (objetosé 1147m3)

c) uformowanie skarp na pothocnej | wschodniej krawedzi placu dla kategorii A"
(powierzchnia 114mz2)

d) wysypanie ziemi urodzajnej na prOJektowanych skarpach oraz obsianie ich trawa
(pOWIerzchnla 114m2)

e) umocnienie skarpy od strony wiaty przy Stacji Kontroli POJaZdOW betonowymi ptytami
azurowymi (powierzchnia 24m2)

Uwaga: drzewa kolidujgce z projektowanymi utwardzeniami Inwestor usunie na swoj koszt
przed przystapieniem do robot budowlanych — Inwestor posiada zezwolenie na usuniecie
drzew.

2. Przetozenie istniejacego oswietlenia terenu oraz zaprojektowanie nowego o$wietlenia, a
w tym:

a) likwidacja jednej lampy potozonej przy zachodniej krawedzi placu kolidujacej z
projektowanym placem oraz jej zmiana ha oprawe ha wysiegniku

b) wykonanie o$wietlenia projektowanego placu z lamp usytuowanych na gérze skarpy
wzdtuz péinocnej krawedzi placu — zasilanie lamp z istniejacej linii kablowej zasilajgcej
istniejgce lampy — 3 dodatkowe lampy z oprawami ulicznymi

c) zabezpieczenie istniejacych zasilajgcych kabli elektrycznych potozonych w
projektowanych nawierzchniach utwardzonych rurami ochronnymi dwudzielnymi Arota
oraz czesciowe ich przetozenie (wyprostowanie)

d) wykonanie zasilania projektowanego szlabanu potozonego przy potudniowo- wschodnlm
narozniku garazu z wewnetrznej rozdzielni w pomieszczeniu socjalnym w garazu

Uwaga 1:
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych robét, ze odkopane kable sg nieczynne
rur osfonowych nie nalez stosowac, a ich brak winien obnizy¢ koszt wykonania robot.

3. Rozbiérke istniejacego budynku byte| stacji paliw, a w tym rozbidrke:

a) pokrycia dachu z papy wraz z jej utylizacja — powierzchnia 37,2m2

b) stolarki okiennej i drzwiowej — powierzchnia ok. 20m2 '

c) instalacji wewnetrznych — elektrycznej z oprawami, wod.-kan., c.0. z grzejnikami
d) zelbetowego stropodachu — powierzchnia 37,2m2

e) murowanych scian nosnych i dziatowych — ok. 120m2

f) betonowej posadzki na gruncie — powierzchnia 30,2m2

g) fundamentow betonowych — $cian i taw — ok. 40mb

h) zasypanie i wyréwnanie terenu po rozbiérce — 40m3

4. Wykonanie nawierzchni utwardzonych na placu za garazem, a w tym:

a) wykonanie opaski wzdtuz potnocnej sciany garazu z kostki brukowej betonowej ze
spadkiem na zewnatrz o nachyleniu 3% — powierzchnia kostki grubosci 6 cm — 10m2 |,
dlugosc obrzeza grubosci 8cm wysokosci 30cm na tawie betonowej z oporem — 0,6mb,
uktad warstw: -

- 4 cm - podsypka cementowo — piaskowa

- 15 cm - podbudowa z pospéiki stabilizowanej cementem Rm=1.5 MPa

- 15 cm - warstwa odcinajgca z piasku

b) montaz korytek odwadniajgcych wzdtuz poétnocnej Sciany garazu oraz dolnej krawedzi
projektowanej skarpy od strony pdtnocnej placu dla kategorii ,A” - dlugos¢ korytek o




szerokosci 50cm i wysokosci 15ecm — 90,5(34,1+40,3+5,1+6,0+5,0)mb — korytka osadzone
na tawie betonowej
c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone placu dla kategorii A"
(podbudowy umozliwiajgce wjazd samochodow typu TIR) — uktad warstw:
- 20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 8/63
- 10 cm - poduszka piaskowa
powierzchnia podbudowy — 1000m2 :
d) montaz kraweznikdéw drogowych na tawach betonowych z betonu B-15 z oporem wokét
placu — krawezniki betonowe 20cm szerokosci i 30cm wysokosci, dtugosé -
119,7(12,6421,147,7+5,149,8+20,2+12,0+6,0+1,7+12 5+11)mb
Krawezniki opaskowe drog i placdw wynosi¢ ponad nawierzchnie jezdni na statg wysokosc
12 cm. Wzdluz przysztych miejsc postojowych krawezniki ukladaé poziomo jako
nhajazdowe.

e) wykonanie nawierzchni asfaltowych placu — uktad warstw:
- 4cm - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna asfaltowa
- 5em - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wigzaca asfaltowa
powierzchnia nawierzchni — 1000m2 '
f) zamalowanie (zamaskowanie) linii kolidujgcych z projektowanym placem dla kategorii
LA” - dtugosé linii do zamalowania — 98mb
g) oznakowanie na nawierzchni miejsc wykonywania ewolucji w ramach egzaminu —
malowanie linii o dtugosci — 60mb i punktow — 25szt.
h) remont nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej od strony wschodniej i
potudniowej do garazu polegajacy na frezowaniu nawierzchni i potozeniu 4cm dywanika
asfaltowego (nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna
asfaltowa) — powierzchnia remontowanej nawierzchni — 126+1026m2 wraz z wymiang
kraweznikdéw betonowych 108mb

5. Wykonanie utwardzen terenu od strony potudniowej garazu, a w tym:
a) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone (jak dla samochodow
osobowych), uktad warstw:
- 4 cm - podsypka cementowo — piaskowa
- 15 cm - podbudowa z pospdtki stabilizowanej cementem Rm=1.5 MPa
- 15 cm - warstwa odcinajgca z piasku
- powierzchnia podbudowy — 275,8(150,8+62,6+62,5)m2
b) wykonanie obrzezy betonowych szerokosci 8cm wokodt projektowanych utwardzen —
dtugo$¢ obrzezy — 100,6(22,5+38,4+17,2+22,5)mb

c) wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm — pomerzchma
chodnikéw — 40,0m2
d) wykonanie utwardzen, ktére w przysztoSci mogg sta¢ sie miejscami postojowymi z
kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uklad warstw — powierzchnia utwardzen —
275,8(150,8+62,6+62,5)m2

6. Wkopanie i wtaczenie do sieci separatora ropopochodnych przy wyjsciu kanalizaciji
sanitarnej z garazu

7. Wykonanie ogrodzenia terenu przy placu egzaminacyjnym dla kategorii ,A” wraz ze
szlabanem, a w tym:

a) rozebranie starego ogrodzenia z siatki stalowej od strony pétnocnej projektowanego
placu oraz w $rodkowej jego czesci — dtugos¢ 90mb

b) wykonanie betonowych wylewanych fundamentow wraz z osadzeniem stupkow
stalowych ogrodzenia — ilos¢ stupkow 48 szt.




c¢) montaz prefabrykowanych zelbetowych podwalin oraz cokotéw fundamentéw — dtugosé
podwalin 110mb
d) montaz ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej wysokosci 150cm wzdtuz
poéthocnej, wschodniej i czesciowo potudniowe] krawedzi placu egzaminacyjnego dla
kategorii ,A" - dtugos¢ 110 (12+2+5+7+13+5+6+66)mb
e) montaz szlabanu potozonego przy potudniowo-wschodnim narozniku garazu — szlaban
o dtugosci 6m
Uwaga: nalezy zastosowac szlaban nie gorszy niz szlaban parkingowy CAME GARD
G6000 z ramieniem tubowym 6,5m.
Szybki szlaban do przejazdéw o szerokosci do 6,5 m o wysokim natezeniu ruchu, tatwy w
montazu, z mozliwoécig dotaczenia akcesoriéw: lampy ostrzegawcze, firanki, podpory
state i podwieszane, fotokomorki, czytniki kart i wiele innych.
Szlabany G6000 sg przystosowane do montazu zaréwno lewo jak i prawostronnego.
Funkcje gtowne:
Mozliwos¢ sterowania pilotem, przyciskiem, czytnikiem kart zbllzenrowych itp.
Automatyczne zamykanie; czas regulowany
Amperometryczne wykrywanie przeszkad
Regulacja predkosci
Zamykanie po przecieciu linii fotokomorek
ane techniczne:
Zasilanie: 230V
Zasilanie silnika: 24V
Moc maksymalna silnika: 300 W
Czas otwarcia: 4-8 s
Cykl pracy: praca intensywna
Obudowa: Ocynkowana, lakierowana RAL 2004
Zestaw zawiera:
. Szlaban G6000
° Ramie aluminiowe szlabanu
° Nalepki odblaskowe (24 szt.)
° Podpora ramienia
Instalacja elektryczna (minimalne wymagania):
. przewod zasilajacy: 3x1,5 mm2
. przewod do fotokomérek: 2x0,5 mm2 (nadajnik), 4x0,5 mm2 (odbiornik)

L] L] @ @ [ ] a D. L] [ ] [ ] [ ]

8. Przebudowa istniejgcych sieci CO i kanalizacji deszczowej kolidujgacych z placem oraz
odwodnienie projektowanych hawierzchni utwardzonych, a w tym:

a) przebudowa (skrécenie) istniejacego przytacza CO z rur preizolowanych do garazu

b) rozebranie i zasypanie istniejacego na dziatce WORD policznikowego przytgcza CO w
tupinie zelbetowej do Stacji Kontroli Pojazdéw (30mb) wraz z komorg zelbetowg

c) obnizenie kolidujgcych z projektowanym placem studzienek kanalizacji sanitarnej i
deszczowej — 10szt.

d) wykonanie krat odwadniajgcych plac odprowadzajgcych wode deszczowg z
projektowanych koryt betonowych i podtgczenie ich do istniejgcej kanalizacji deszczowej —
4 szt.

e) przesuniecie istniejgcej kraty odwadniajgcej przy pétnocno-zachodnim narozniku garazu

9. Wykonanie utwardzonego zjazdu ze wzniesienia w pétnocno-zachodnim narozniku
dziatki, a w tym:

a) rozebranie kraweznikdw drogowych na szerokosci ok. 3m na gérze i na dole skarpy
wzdtuz planowanego zjazdu — dtugo$é 7mb

b) zdjecie humusu na powierzchni planowanego utwardzenia — 5,6m2




b) wykonanie nasypu pod nawierzchnie z kruszywa kamiennego zageszczonego na

gtebokosé od 0 do 0,6m - 12,8m2

c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone (jak dla samochodow osobowych)
— powierzchnia 12,8m2, uktad warstw:

- 4cm- podsypka cementowo — piaskowa

- 15 cm - podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem Rm=1.5 MPa

- 15 cm - warstwa odcinajgca z piasku

d) wykonanie obrzezy betonowych szerokosci 8cm i wysokosci 30cm  wokédt
projektowanego zjazdu na tawie betonowej z oporem — dlugoé¢ 9,8mb

€) wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm — powierzchnia 12,8m2

f) uformowanie skap, ich humusowaniem i obsianiem trawg — 9,6m2

Il. BRANZA SANITARNA

Il.1. Odwodnienie projektowanego placu, regulacja wysokosci
istniejacych studzienek kanalizacyjnych

Projektowany plac egzaminacyjny zaprojektowano ze spadkiem umozliwiajgcym
odwodnienie powierzchniowe betonowym ciekiem u podnéza skarpy i wzdtuz istniejgcego
budynku garazu. W korycie betonowym zaprojektowano wpusty zeliwne odprowadzajace
wody opadowe do kanalizacji deszczowej w obrebie projektowanej inwestycji oznaczone w
PZT WP1 — WP5.

W zwigzku z niwelacjg terenu projektowanego placu nalezy dostosowaé istniejace
studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej ozn. D1-D7 oraz kanalizacji sanitarnej ozn.
S1, S2 do projektowanego poziomu i hawierzchni asfaltowej.

Whpusty deszczowe

Projektuje sie wpusty uliczne zeliwne z osadnikiem z kregéw betonowych o $r. 500mm
(beton B25) i wys. osadnika min. 0,5m. Wpust uliczny Zeliwny, osadzi¢ na pierscieniu
zelbetowym odcigzajgcym z betonu wibroprasowanego B-20 oraz na  pierscieniu
podtrzymujgcym. Projektuje sie wpusty zeliwne kotnierzowe, zawiasowe z wktadkg
tlumiaca typu ciezkiego klasy D400. Studzienke osadnika osadzi¢ na tawie betonowej
0 grubosci 15cm z betonu B25. Podsypke wykona¢ z piasku gruboziarnistego grubosci
10cm. :

Rury kanalizacyjne

Podejscia do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur kielichowych PCV-U SN8 o
$rednic fi160mm z minimalnym spadkiem 1%. Rury i ksztaltki PCV przeznaczone do
budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-01:1999
i posiadac waznag Aprobate Techniczng. Rury PVC nalezy montowa¢ zgodnymi z PN-EN
1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych" oraz zgodnie z instrukcja
producenta zastosowanego systemu. Rury PVC nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o
grub.20 cm zageszczonego 95%. Podsypke doktadnie ubi¢ w miejscu styku rury

z podiozem. Kanat obsypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm doktadnie zageszczajac,
wykop uzupeti¢ ziemig rodzimag ubijajac warstwami co 20 cm. Odcinki, na ktérych nie



zachowano przykrycia 1,2m nalezy ociepli¢ styrodurem gr. 10cm zabezpieczonym przed
wilgocig folig termokurczliwg lub papa.

Studnie kanalizacyjne

Na kanalizacji deszczowej i sanitarnej w terenie objetym placem wystepujg studzienki
rewizyjne z kregow betonowych DN1000. Na istniejgcych studzienkach nalezy
zdemontowaé piyty przykrywajgce z wtazem zeliwnym, pier§cien odcigzajacy i wynikajgca
Z roznicy poziomow liczbe kregow. Dopasowanie do projektowanego poziomu wykonaé za
pomocyg kregéw posrednich wys. 250mm, pierscieni odciazajgcych i ptyty studziennej z
betonu wibroprasowanego C45/55, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasiakliwo$é
betonu do 5%, o mrozoodpornosé F150, fgczonych za posrednictwem uszczelek
elastomerowych. Nalezy stosowaé uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku
etylendwo — propylenowego EPDM Ilub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR
spetiajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002. Dodatkowo wykonaé uszczelnienie
zewnetrzne studzienek Abizolem R + 2xP. Studnie uzbroi¢ w ptyty nastudzienne oraz
-wilazy zeliwne typu ciezkiego D400 w ciagach jezdnych oraz z wtazem typu C250 w
ciagach pieszo-jezdnych i wlazami typu B125 w ciggach pieszych wg PN-EN 124:2000,
bez wentylacji, z uszczelka ttumiaca z polichloroprenu na catym obwodzie. Wewnatrz
studni zamontowa¢ stopnie wtazowe zeliwne. Stopnie montowac w odlegtosci
pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowaé naprzemiennie w
odlegtosci w rzucie 270 + 300 mm, podwdjne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb
montazu musi gwarantowa¢ ich wytrzymatos¢ | bezpieczenstwo uzytkowania.
Wiaczenia kanatdbw PCV do studni wykonaé¢ =z wuzyciem szczelnych przejsé
systemowych. Przy wigczaniu kanatdw powyze| kinety studni nie sytuowac otwordow
w miejscach f{aczenia kregdw na uszczelke. Wszystkie studzienki wykonac i
przeprowadzi¢ ich odbiér techniczny zgodnie z wymogami normy PN-EN 1917:2004, .
PN-EN 1917:2004/AC:2009.

Il.2. Montaz separatora substancji ropopochodnych

Na odplywie $ciekow z garazu, zaprojektowano separator koalescencyjny dla
podczyszczania Sciekdw technologicznych o nominalnym przeptywie obliczeniowym
Q,=2*2,5*1,0=5,0 dm®%s.

Dobrano separator koalescencyjny o przeptywie nominalnym 6,0 dm®s z osadnikiem o
poj. frakcji osadu 610 dm?® oraz frakcji oleju 230 dm® w korpusie z PE-HD SN8 o érednicy
wewnetrznej 1200mm, $rednica wlot/wylot — 160mm. Montaz separatora w terenie
zielonym, komore separatora wyposazy¢ w wtaz klasy C250.

11.3. Przebudowa przytacza cieplnhego

W zwigzku z kolizjg istniejgcego kanatu cieptowniczego z projektowanym poziomem placu
przyjeto demontaz kanatu cieptowniczego wraz z rurami na odcinku oznaczonym w PZT
,C1-c2-C3” tj. w zakresie projektowanego placu. Gruz z rozbiérki i zdemontowane rury
stalowe z izolacja nalezy zesktadowa¢ |1 uzgodnic z Inwestorem sposdb
zagospodarowania.



W zwiazku z demontazem kanatu i rurociagéw, przebudowy bedzie wymagat policznikowy
przytacz cieplny z rur preizolowanych zasilajgcy istniejacy budynek garazu z gtéwnego
budynku administracyjnego WORD. Przebudowa bedzie obejmowata odcinek o dt. okoto
3,0m od rurociagéw zasilajgcych garaz w kierunku budynku administracyjnego. Istniejgcy
kanat cieptowniczy ponizej wigczenia nalezy przemurowa¢. W budynku garazu
namierzono $rednice przylgcza z rur stalowych DN50, na tej podstawie przyjeto
rozwigzanie polegajagce na montazu kolan preizolowanych 90sr. 1,0x1,0m i rur
preizolowanych dn50/125mm o dt. 2x 3,0m. Do zmiany pozioméw trasy w pionie
wykorzystaé kolana 90 st. i ukosowanie na pofaczeniach spawanych max. 4° oraz
witasnosci elastyczne rur preizolowanych.

Zaprojektowano przebudowe przytacza w technologii rur preizolowanych stalowych dn50 z
izolacja typu standard. Rura przewodowa stalowa atestowana ze stali St37 (wg DIN 1626)
lub w gatunku P235GH (wg PN-EN 10217-2) ze szwem wzdtuznym posiadajacg atest
3.1.B zgodnie z norma PN-EN 10204+A1. Srednica zewnetrzna rury stalowej, minimalne
grubosci scianki rury stalowej, tolerancja srednic i tolerancja grubosci Scianki rury stalowej,
gatunek stali, sktad chemiczny i whlasciwoéci mechaniczne musza spetnia¢ wymagania
okreslone w aktualnej normie PN-EN 253. Pianka izolacyjna uzyta do produkgji rur
preizolowanych musi byé sztywng pianka poliuretanowa o wsp. przewodnosci ciepta nie
wiekszym niz A=0,027 W/m?, spetniajaca wymagania obowigzujacej norm PN-EN 253.
Pianka izolacyjna powinna by¢ spieniana cyklopentanem, a nie freonami twardymi,
freonami miekkimi lub CO,. Ptaszcz ostonowy stosowany w procesie produkcji rur i
elementéw preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestoéci i musi
spetnia¢ aktualne wymagania najnowszej normy PN-EN 253. Plaszcz ostonowy moze byé
rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze by¢ wykonany bezposrednio
poprzez wittaczanie na izolacje.

Do potaczenia rur i ksztattek preizolowanych zaprojektowano mufy polietylenowe
sieciowane radiacyjnie z korkami wgrzewanymi, obkurczane palnikiem gazowym. Po
obkurczeniu mufy nalezy podda¢ cisnieniu probnemu a nastepnie przestrzen pomiedzy
rurg stalowa a mufg wypetié izolalacjg piankowa spetniajgca wymagania obowigzujgcej
normy PN EN 253. |

Rury preizolowane stalowe tgczyC przez spawanie gazowe. Rury w otwartym wykopie
uktadaé na gtebokosci 1,0m na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wykop na catej dtugosci
uzupetni¢ piaskiem do podbudowy nawierzchni asfaltowej.

Uwaga: przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé odkrywke i sprawdzi¢ zatozenia
projektowe. W przypadku rozbieznosci powiadomié projektanta.

Il.4. Roboty ziemne

Wokét studzienek kanalizacyjnych wymagajacych regulacji wysokosci do projektowanego
poziomu placu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie na gtebokos¢ wynikajgca z utozenia
kregow betonowych. W zakresie przebudowy przytacza c.o., montazu separatora i
wspustéow ulicznych roboty ziemne prowadzié mechanicznie i recznie w dnie ze
sktadowaniem urobku na odktad w celu wykorzystania ziemi do zasypania
zdemontowanego kanatu cieptowniczego a nadmiaru ziemi wywiezienia.



Roboty demontazowe istniejacych nawierzchni utwardzonych i niwelacja terenu placu
egzaminacyjnego w zakresie robét konstrukcji placu. Nadmiar ziemi powstaty z niwelaciji
terenu wykorzysta¢ do zasypania miejsca po zdemontowanym kanale cieptowniczym. Pod
nawierzchnig utwardzong wykopy z rurami kanalizacyjnymi i preizolowanymi uzupetnic¢
piaskiem do podbudowy nawierzchni asfaltowe]..zageszczenie piasku przyjmowac zgodnie
z projektem drogowym.

lll. BRANZA ELEKTRYCZNA

lll.1 Zakres robot

— przebudowa istniejgcego o$wietlenia zewnetrznego placu utwardzonego

— budowa oswietlenia zewnetrznego projektowanego placu utwardzonego

— zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych przebiegajgcych pod
projektowanym placem, utwardzeniami terenu i zjazdem;

likwidacja istniejgcego przytacza elektroenergetycznego do bud. stacji paliw;

— budowa linii kablowej zasilajgcej szlaban na wjezdzie na plac egzaminacyjny.

|

1.2 Przebudowa istniejacego oswietlenia zewnetrznego placu utwardzonego.

Istniejace oswietlenie placu zrealizowane jest za pomocg opraw ulicznych sodowych
zamontowanych na stupach oswietleniowych stalowych ocynkowanych o wysokosci
H=9m.

Zasilanie stupow oswietleniowych wykonane jest ling kablowg YKY-4x4 z budynku
garazowego z istniejgcej tablicy zasilajacej TO. :

W zwigzku z kolizjg istniejgcego stupa oSwietleniowego oznaczonego na planie
sytuacyjnym symbolem "SOi-1" z planowang budowg placu egzaminacyjnego,

w/w stup nalezy przebudowacé poza projektowany plac.

Nowa lokalizacje stupa pokazano na planie sytuacyjnym (oznaczenie "SQi-1a”).

Kabel oswietleniowy zasilajacy stup SOi-1 nalezy zlikwidowac.

Kabel oSwietleniowy zasilajgcy stup SOi-2 nalezy przetozy¢ do projektowanego stupa
os$wietleniowego SQOi-1.

Wybudowa¢ nowy odcinek linii kablowe] oswietleniowe] YKY-4x4 od budynku
garazowego (z tablicy oswietleniowej TO) do istniejgcego stupa SO-2.

Kable przebiegajgce pod projektowanym placem utwardzonym utozy¢é w rurach
ostonowych Arot DVK. Kable uktadaé w wykopach tak aby znajdowaly sie na
gtebokosci 80cm (w przypadku prowadzenia kabla pod placem) oraz 50cm

(w przypadku prowadzenia kabla w pasie zieleni).

Szczegoty przebudowy istniejacego os$wietlenia zewnetrznego pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

l1l.3 Budowa os$wietlenia zewnetrznego projektowanego placu utwardzonego.

Oswietlenie placu zaprojektowano z wykorzystaniem opraw oswietleniowych
ulicznych, montowanych na stupach stalowych oraz na istniejagcym budynku
garazowym:

Stupy: stalowe ocynkowane, szeéciokatne, z wysiegnikami 1-ramiennymi W=1,0m, ze
ztaczami kablowymi izolacyjnymi instalowanymi we wnekach zamykanych
drzwiczkami, wysokos$¢ stupow h=9,0m; stupy montowane na fundamentach
betonowych F-150/200.

Typ stupéw — S-90P prod. Elektromontaz Rz-w.



Oprawy oéwietleniowe: uliczne z wysokopreznymi sodowymi zroédtami $wiatta o mocy
150W wandaloodporne (IK08), szczelne (IP43/65), w |l klasie ochrony,
z kloszem ptaskim
Typ opraw — SGS 102 SON-TPP150W K Il MR FG SKD 42/60A prod. Philips.

Rozmieszczenie stupéw oSwietleniowych pokazano na planie zagospodarowania terenu
Stupy montowac¢ w pasie zieleni (na goérze projektowanej skarpy uksztattowania terenu)
po poéinocno wschodniej stronie projektowanego placu, na prefabrykowanych
fundamentach betonowych typu F-150/200.

Na stupach montowac oprawy oswietleniowe typu SGS 102 -150W.

Na budynku garazowym zainstalowaé dwie oprawy os$wietleniowe na wysiegnikach
nasciennych typu WS/ST-Y w=1,0m prod. Elektromontaz Rz-w.

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonaé poprzez nawigzanie do
istniejacej linii kablowej oSwietleniowej placu egzaminacyjnego.

Linie kablowg wykona¢ kablem typu YKY-3x4 wyprowadzonym z istniejgcej tablicy
oswietleniowej w budynku garazowym.

Oprawy zamontowane na budynku zasili¢ z tablicy TO przewodem YDYZzo-3x2,5
montowanym wewnatrz budynku na uchwytach sciennych.

Kabel uktada¢ w wykopach o gtebokosci od 0,8 m do 1,1 m i szerokosci dna 0,4 m, na
warstwie piasku o grubosci 10 cm, tak aby goérna krawedZ kabla lub ostony rurowej
znajdowata sie na gtebokosci 50cm (w przypadku prowadzenia kabla w pasie zieleni)
oraz na gtebokosci 80cm (w przypadku prowadzenia kabla pod placem).

Wykopy nalezy wykonywac recznie.

Kabel nalezy ukltadaé w wykopach linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu
potrzebnym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy skrzyzowaniach, zblizeniach |lub obejsciach urzadzen podziemnych kabel nalezy
chroni¢ ostonami rurowymi typu Arot DVR-50.

Przejscia kabli pod placem chroni¢ rurami ostonowymi Arot DVK-50.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ kabli utozonych w ziemi od rurociggdw
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych powinna wynosi¢ 80 cm oraz 100cm od
rurociggéw gazowych.

Na dnie wykopu, w podsypce piaskowe] utozyé bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4
ktéra podtgczy¢ w sposob trwaty pod zacisk ochronny kazdego stupa oSwietleniowego.
Rezystancja uziemienia stupow oswietleniowych nie powinna by¢ wieksza od R=10.

Utozone kable zasypaé¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm oraz przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Wykopy zasypac rodzimym gruntem ubijajac mechanicznie poszczegdlne warstwy.
Roboty wykonaé wg N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

lll.4 Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych.

Przez teren planowanej inwestycji przebiegajg kable ziemne policznikowe.

Istniejgce kable elektroenergetyczne przebiegajgce pod projektowanymi utwardzeniami
(plac egzaminacyjny, utwardzenia miejsc postojowych) nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu Arot A-110PS.

W/iw kable nalezy odkopac¢, zabezpieczyé rurami, a ich glebokos¢ utozenia dostosowaé
do nowoprojektowanego uksztatiowania terenu, tak aby znajdowaty sie min 80cm od
goéry planowanej powierzchni utwardzonej.

Prace zwigzane z odkrywka kabli nalezy prowadzic recznie.



Szczegdly zabezpieczen kabli — typ i diugo$é rur ochronnych podano na planie
zagospodarowania terenu.

.5 Likwidacja istniejacego przylacza elektroenergetycznego do bud. stacji
paliw;

Likwidowany budynek stacji paliw zasilany jest kablem ziemnym - policznikowo ze
ztgcza kablowego zlokalizowanego na budynku stacji kontroli pojazdéw.

W/iw kabel nalezy wypia¢ | wyprowadzi¢ ze ztaczy kablowych, oznaczy¢ jako nieczynny i
pozostawi¢ w ziemi.

L6 Budowa linii kablowej zasilajacej szlaban na wjezdzie na plac
egzaminacyjny.

Na wjezdzie na plac egzaminacyjny kat. "A”, od strony potudniowej, projektowany jest
szlaban elektromechaniczny. Zasilanie szlabanu nalezy wykonaé¢ z istniejacego
budynku garazowego, kablem YKY-3x2,5

W istniejacej tablicy rozdzielczej garazu dobudowaé zabezpieczenie szlabanu —
wytgcznik nadmiarowopradowy S301-C10.

Kabel zasilajgcy wewnatrz garazu prowadzi¢ na uchwytach mocowanych do $cian,
wyjscie z budynku do ziemi wykona¢ w rurze Arot SV-32 (odpornej na dziatanie
promieni UV). W ziemi kabel uktada¢ w wykopie kablowym, na gtebokosci 0,7m w
rurze ostonowej Arot KR-50.

Miedzy stupkami szlabanu nalezy utozy¢ rure przepustowa umozliwiajgca wykonanie
okablowania do fotokomorek.

Trase prowadzenia linii kablowej oraz Iokallzaqe, szlabanu i rur ostonowych pokazano
na planie zagospodarowania terenu.

1.7 Uwagi koricowe

— Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innego typu i innych producentéw, przy
zachowaniu ich parametrow technicznych;

~ wszystkle materiaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny powmny posiada¢ aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

— catosé robot prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
bhp i p.poz, oraz aktualnie obowiazujgcymi normami i przepisami prawnymi w
zakresie wykonawstwa robét budowlano — instalacyjnych;

— po wykonaniu robo6t budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wszystkie
wymagane pomiary i proéby techniczne (pomiar rezystancji izolacji odcinkéw lini
kablowych, rezystancji uziemienia stupdw, skutecznosci ochrony p. porazeniowej);

— po wykonaniu prac kablowych wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

111.8 Zestawienie podstawowych materiatéw.

Budowa i przebudowa os$wietlenia zewnetrznego:

— stup o$wietleniowy typ S-90P prod. Elektromontaz Rz-w — 2 kpl;

— oprawa oswietleniowa uliczna typ SGS 102 SON-TPP150W K I MR FG SKD
42/60A prod. Philips — 4 kpl; '

— przewod YDYzo-3x2,5 — 65 m;

— fundament betonowy F-150/200 prod. Elektromontaz Rz-w — 2 szt;

— ztgcza kablowe izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK-4-01- 2 szt;

— ziacza kablowe izolacyjne fazowe 1ZK-4-02—4 szt;



— zigcza kablowe izolacyjne zerowe 1ZK-4-03 — 2 szt;

— kabel YKY-4x4 — 98 m;

— bednarka ocynkowana Fe/Zn-25x4 — 70m;

— rura Arot DVR-50 — 17 m;

— rura Arot DVK-50 — 40 m;

— rura Arot SV-50 -2 m;

— folia oznacznikowa PCV szer 20cm koloru niebieskiego — 85 mb;
— oznaczniki kablowe — 16 szt ;

Zabezpieczenie kabli elekiroenergetycznych:

— rura ostonowa dwudzielna Arot A-110PS — 201 m;

— folia oznacznikowa PCV szer 20cm koloru niebieskiego — 153 mb;
— oznaczniki kablowe —22 szt ;

Zasilanie szlabanu elektromechanicznego:

— wytgcznik nadmiarowoprgdowy S301-C10 — 1 szf;

— kabel YKY-3x2,5 -40 m;

— kabel YKSY-2x0,5 -2 m;

— kabel YKSY-4x0,5—-10m;

— rura Arot SV-32 -2 m;

— rura Arot DVR-50 — 10 m;

— folia oznacznikowa PCV szer 20cm koloru niebieskiego — 15 mb;
— oznaczniki kablowe —4 szt ;

Uwaga : '

Materialy budowlane i wykonczeniowe winny posiada¢ wymagane aprobaty i
odpowiadaé odpowiednim normom. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne
winny by¢é wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami BHP i p.poz. oraz
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi i wykonawczymi
w celu unikniecia bledéw w realizacji obiektu.
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