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WORD Rzeszéw calost po zmianach X przedmiaFABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM
1|Urzadzenie do osuszania bu- 0.00 0.00 0.00 0.00
dynku
2.1|Rozbidrki 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2|lzolacja piwnic 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3|schody betonowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5|Scianki dziatowe w pomiesz- 0.00 0.00 0.00 0.00
czeniu 1.9
2.6/ Tynki wewnetrzne 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7|Posadzki z plytek GRES 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8|Malowanie 0.00 0.00 0.00 0.00
2.9|Stolarka 0.00 0.00 0.00 0.00
2|ETAP | - Pomieszczenie 1.9, 0.00 0.00 0.00 0.00
1.10,1.11, 1.12, 1.21
3.1|Rozbidrki 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2|lIzolacja piwnic 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3|Konstrukcije stalowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4|Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Tynki wewnetrzne 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6/ Posadzki z plytek GRES 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7|Malowanie 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8|Stolarka 0.00 0.00 0.00 0.00
3/ETAP Il - Pomieszczenia 0.00 0.00 0.00 0.00
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18, 1.19, 1.20
4.1|Pomieszczenia 1.1-1.6 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2|1zolacja piwnic 1.7 1.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3|Warstwy podposadzkowe 1.7 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8
4.4|Tynki wewnetrzne 1.7 1.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5|Posadzki z ptytek GRES 1.7 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8
4.6/Malowanie 1.7 1.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4.7 Wymiana uszkodzonej kostki 0.00 0.00 0.00 0.00
4/ETAP Il - Pomieszczenia 1.1, 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2,13,14, 15,16, 1.7, 1.8
RAZEM 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



WORD Rzeszoéw catoéé po zmianach X przedmiar zm KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|Urzgdzenie do osuszania budynku
1.1 Urzgdzenie stuzace osuszaniu budynku za pomoca polaryzacji pola w murze  |szt [
analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|ETAP | - Pomieszczenie 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.21
2.1|Rozbiorki
2.1.|KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15¢cm  |m3
1/0212-01
1,9 70.9*0.15 m2 10.635
1.4*1.2*0.2+1.2*1.2*0.2+1*1.2*0.2 m3 0.864
RAZEM 11.499
2.1./KNR 4-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
2/0108-11
1,9 70.9*0.15 m3 10.635
1.4*1.2*0.2+1.2*1.2*0.2+1*1.2*0.2 m3 0.864
RAZEM 11.499
2.1.|KNR 4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m3
3/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
1.9 70.9*0.15 m3 10.635
1.4*1.2*0.2+1.2*1.2*0.2+1*1.2*0.2 m3 0.864
RAZEM 11.499
2.2|lzolacja piwnic
2.2./KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,pi- |m2
1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1.9 35.84*2.82 m2 101.069
1.10 7.7*2.85 m2 21.945
1.1 8.6"2.85 m2 24.510
1.12 34.18*2.82 m2 96.388
1.21 17.55*2.0 m?2 35.100
RAZEM 279.012
2.2./KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plaskich, |ma2
2/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schoddw. o pow.odbicia ponad 5 m2
1.9 70.9 m2 70.900
1.10 3.14 m2 3.140
1.1 4.36 m2 4.360
1.12 60 m2 60.000
1.21 16.27 m2 16.270
RAZEM 154.670
2.2.|KNR-W 2- |Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ma2
3|02 2008-03 |$cianach na rusztach - demontaz
analogia
1.10 7.7"2.85 m2 21.945
111 8.6*2.85 m2 24.510
RAZEM 46.455
2.2.|KNR-W 2- |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
4|02 2008-03 |Scianach na rusztach - demontaz
analogia
1.10 3.14 m2 3.140
1.11 4.36 m2 4.360
RAZEM 7.500
2.2./KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni §cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z 'm2
5/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.9 35.84*2.82 m2 101.069
1.10 7.772.85 m2 21.945
1.1 8.6"2.85 m2 24.510
1.12 34.18*2.82 m2 96.388
1.21 17.552.0 m2 35.100
RAZEM 279.012
2.2.|KNR 4-01 | Odgrzybianie stropdw o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo- |m2
6/0619-09 wych
1.9 709 m2 70.900
1.10 3.14 m2 3.140
1.1 4.36 m2 4.360
1.12 60 m2 60.000
1.21 16.27 m2 16.270
RAZEM 154.670
2.2./KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
7/0636-01 gruntowanie
analogia
1.9 35.84*2.82 m2 101.069
1.10 |7.7*2.85 m2 21.945




WORD Rzeszéw cato$é po zmianach X przedmiar zm KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.11 8.6"2.85 m2 24.510
112 34.18*2.82 m2 96.388
1.21 17.55"2.0 m2 35.100
RAZEM 279.012
2.2./KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
8/0641-02 pochodzacej z gruntu 1.9, 1.10, 1.11i 1.12
analogia
1.9 35.84%2.82 m2 101.069
1.10 7.7*2.85 m2 21.945
1.1 8.6"2.85 m2 24.510
1.12 34.18*2.82 m2 96.388
| RAZEM 243.912
2.3|schody betonowe
2.3./NNRNKB ((z.Il) Schody betonowe wewnetrzne na gotowym podfozu m3
1/202 0230c-
01
1:4%1.2°0.2+1.2%1.270.2+1*1.2°0.2 m3 0.864
1.35%1.12*0.2+1.15%1.12*0.2+0.95"1.12*0.2 m3 0.773
RAZEM 1.637
2.4 Warstwy podposadzkowe R
2.4.|KNR 2-02 |Podklady betonowe na podi.gruntowym m3
1/1101-01
1.9 70.9%0.05 m3 3.545
RAZEM 3.545
2.4.|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia gruntowanie pom 1.9, |m2
2/0635-01 1.10, 1.11
analogia
1.9 70.9 m2 70.900
1.10 3.14 m2 3.140
1.1 4.36 m2 4.360
RAZEM 78.400
2.4,/ KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
3/0640-02 pochodzgcej z gruntu 1.9, 1.10, 1.11
analogia
1.9 70.9 m2 70.900
1.10 3.14 m2 3.140
1.11 4.36 m2 4.360
RAZEM 78.400
2.4.|KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych ukiadanych na m?2
4/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian EPS 100 gr 3 cm
70.9 m2 70.900
RAZEM 70.900
2.4.|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
5/1106-01
70.9 m2 70.900
RAZEM 70.900
2.4 /KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1cm |m2
6/1106-03 Krotno&¢ = 4.5
709 m2 70.900
RAZEM 70.900
2.4.|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
7|1106-07
70.9 m?2 70.900
RAZEM 70.900
2.4./KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m2
8/02 1104-01 |na ostro pom. 1.9,1.10, 1.11, 1.12i 1.21
1.10 3.14 m2 3.140
1.1 4.36 m2 4.360
1.12 60 m2 60.000
1.21 16.27 mz2 16.270
RAZEM 83.770
2.4, |KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
9/02 1104-03 |tracenie za zmiane grub. o 10 mm
Krotno$¢ = 4
poz.2.4.8 m2 | 83.770
[ RAZEM 83.770
2.5|Scianki dzialowe w pomieszczeniu 1.9
2.5.|KNR-W 2- |Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. m2
1/02 0126-02
(8.75+5.94+9.98+2,18+2.18"2)*2.83 m2 88.324|
RAZEM 88.324
2.5.|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
2|02 0132-05
1:2*5 m 6.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
2.5.|KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
3/1215-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2.6 Tynki wewnetrzne
2.6. KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko- |m2
1/0603-01 wania
1.9a 27.9*2.82 m2 78.678
1.9b 15.65%2.82 m2 44133
1.9¢ 13.4572.82 m2 37.929
1.9d 12.362.82 m2 34.855
1.9¢ 14.6*2.82 m2 41172
1.9f 13.84*2.82 m2 39.029
1.10 7.7"2.85 m?2 21.945
1.1 8.672.85 m2 24.510
1.12 34.18*2.82 m2 96.388
1.21 17.55%2.0 m2 35.100
RAZEM 453.739
2.6. KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na stropach i podciagach bez m2
2/0603-03 osiatkowania
1.9a 16.44 m2 16.440
1.9b 11.17 m2 11.170
1.9¢ 99 m2 9.900
1.9d 8.72 m2 8.720
1.9e 10.88 m2 10.880
1.9f 10.33 m2 10.330
1.10 3.14 m2 3.140
1.11 4.36 m2 4.360
1.12 60 m2 60.000
1.21 16.27 m2 16.270
RAZEM 151.210
2.7|Posadzki z ptytek GRES -
2.7..NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawach kle- |m?
1202 2806-05 |jowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, phytki
30 x 30, zaprawa "Atlas"
1.9a 16.44 m2 16.440
1.9b 11.17 m2 11.170
1.9e 10.88 m2 10.880
1.9f 10.33 m2 10.330
1.12 60 m2 60.000
1.21 16.27 m2 16.270
RAZEM 125.090
2.7. NNRNKB |(z.Vl) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawach kle- |m2
2/202 2805-05 |jowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubo$ci 5 mm, ptytki 30 x
30, zaprawa "Atlas”
1.9¢ 9.9 m2 9.900
1.9d 8.72 m2 8.720
1.10 3.14 m2 3.140
1.11 4.36 m2 4.360
RAZEM 26.120
2.7.NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
3/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 analogia cokolik wys 30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
1.9a 27.9 m 27.900
1.9b 15.65 m 15.650
1.9¢c 13.45 m 13.450
1.9d 12.36 m 12.360
1.9¢ 14.6 m 14.600
1.9f 13.84 m 13.840
1.10 7.7 m 7.700
1.11 8.6 m 8.600
1.12 34.18 m 34.180
1.21 17.55 m 17.550
RAZEM 165.830
2.8|Malowanie
2.8.|KNR 13-12 |Malowanie dwukrotne tynkéw farbg emulsyjng mz2
1{1301-03
1.9a 27.9*2.82 m2 78.678
1.9b 15.65°2.82 m2 44133
1.9¢ 13.45*2.82 m2 37.929
1.9d 12.36"2.82 m?2 34.855
1.9¢ 14.6*2.82 m2 41.172
1.9f 13.84%2.82 m2 39.029
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1.10 7.7*2.85 m2 21,945
1.1 8.6"2.85 m2 24.510
1.12 34.18*2.82 m2 96.388
1.21 17.55*2.0 m2 35.100
1.9a 16.44 m2 16.440
1.9b 11.17 m2 11.170
1.9¢ 9.9 m2 9.900
1.9d 8.72 m2 8.720
1.9e 10.88 m2 10.880
1.9f 10.33 m2 10.330
1.10 3.14 m2 3.140
1.11 4.36 m2 4.360
1.12 60 m2 60.000
1.21 16.27 m2 16.270
RAZEM 604.949
2.9|Stolarka
2.9.|KNR-W 2- |Montaz drzwi PCV D2 m2
1/02 1040-01
analogia
1*2.1*5 m2 10.500
RAZEM 10.500
2.9.KNR 2-02 |Wymiana drzwi w pom. 1.21 drzwi EI30 ma2
2(1203-01
0.95*2.04 m?2 1.938
RAZEM 1.938
3 ETAP Il - Pomieszczenia 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
3.1 Rozbidrki
3.1. KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15cm  |m3
10212-01
w miejscu |(13.5+4.1)*0.6*0.15 m3 1.684
szyn
RAZEM 1.584
3.1.|KNR 4-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi do 1 km m3
2/0108-11
w miejscu |(13.5+4.1)*0.6*0.15 m3 1.584
szyn
RAZEM 1.584
3.1./KNR 4-01 |[Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m3
3/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
w miejscu  [(13.5+4.1)*0.6*0.15 m3 1.584
szyn
RAZEM 1.584
3.2|Izolacja piwnic
3.2.|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- [m2
1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1.13 22.36*2.0 m2 44.720
1.14 27*2.0 m2 54.000
1.15 16.56*2.0 m2 33.120
1.16 22.62*2.0 m2 45,240
1:17 16.72°2.0 m2 33.440
1.18 15.37°2.0 m2 30.740
1.19 16.26"2.0 m2 32,520
1.20 17.21*2.0 m2 34.420
RAZEM 308.200
3.2.|KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
2/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
1.43 26.84 m2 26.840
1.14 42.98 m2 42.980
115 13.6 m2 13.600
1.16 28.5 m?2 28.500
1.17 13.88 m2 13.880
1.18 9.69 m2 9.690
1.19 13.72 m2 13.720
1.20 16.67 m2 16.670
RAZEM 165.880
3.2.|KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni §cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5m2 z |m2
3/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.13 22.36"2.0 m2 44.720
1.14 27*2.0 m2 54.000
1.15 16.56*2.0 m2 33.120
1.16 22.62*2.0 m2 45240
1.17 16.72*2.0 m2 33.440
11.18 15.37*2.0 m2 30.740
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.19 16.26%2.0 m2 32.520
1.20 17.21*2.0 m2 34.420
RAZEM 308.200
3.2./KNR 4-01 |Odgrzybianie stropéw o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo-  |m2
4/0619-09 wych
113 26.84 m2 26.840
1.14 42.98 m2 42.980
1.15 13.6 m2 13.600
1.16 285 m2 28.500
117 13.88 m2 13.880
1.18 9.69 m2 9.690
1.19 13.72 m2 13.720
1.20 16.67 m2 16.670
RAZEM 165.880
3.2.|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m2
5/0636-01 gruntowanie
analogia
1.13 22.36*2.0 m2 44720
1.14 27%2.0 m2 54.000
1.15 16.56"2.0 m2 33.120
1.16 22.6272.0 m2 45240
1.17 16.72*2.0 m?2 33.440
1.18 15.37°2.0 m2 30.740
1.19 16.26*2.0 m2 32.520
1.20 17.21*2.0 m2 34.420
RAZEM 308.200
3.3|Konstrukcje stalowe
3.3./KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikdw o wys.ponad szt.
1/1305-03 140 mm - pocigcie szyn palnikiem
analogia
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3.3. Demontaz i ponowny montaz wygrodzen stalowych w pom. 1.17i 1.19 m2
2|wycena in-
dywidualna
(5.67+5.62)*2 m?2 22.580
RAZEM 22.580
3.4 Warstwy podposadzkowe o
3.4./KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3 [
1/1101-01
w miejscu  [(13.5+4.1)"0.6*0.1 m3 1.056
szyn
RAZEM 1.056
3.4 /KNR-W 2- [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
2/02 0606-01 |ziome podposadzkowe
w miejscu |(13.5+4.1)*0.6 m2 10.560
szyn
RAZEM 10.560
3.4.|/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ukladanych na m2
3/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian EPS 100 gr 3 cm
w miejscu |(13.5+4.1)*0.6 m2 10.560
szyn
RAZEM 10.560
3.4.|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
4/1106-01
w miejscu  [(13.5+4.1)*0.6 m2 10.560
szyn
RAZEM 10.560
3.4./KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1cm |m2
51106-03 Krotnos¢ = 4.5
w miejscu |(13.5+4.1)"0.6 m2 10.560
szyn
RAZEM 10.560
3.4./KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg |m2
6(1106-07
w miejscu  |(13.5+4.1)*0.6 m2 10.560
szyn |
RAZEM 10.560
3.4.|[KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte m2
7/02 1104-01 |na ostro
113 26.84 m2 26.840
1.14 42.98 m2 42.980
1.15 13.6 m2 13.600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.16 285 m2 28.500
1.17 13.88 m2 13.880
1.18 9.69 m2 9.690
1.19 13.72 m2 13.720
1.20 16.67 m2 16.670
RAZEM 165.880
3.4.|KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
8/02 1104-03 |tracenie za zmiane grub. o 10 mm
Krotnos$¢ = 4
poz.3.4.7 m2 165.880
RAZEM 165.880
3.5/ Tynki wewnetrzne
3.5./KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. [ll wykonyw.recznie na §cianach i stupach bez osiatko- |m2
1/0603-01 wania
1.13 22.36%2.0 m2 44.720
1.14 27*2.0 m?2 54.000
1.15 16.56*2.0 m2 33.120
1.16 22.62"2.0 m2 45.240
117 16.72*2.0 m2 33.440
1.18 15.37*2.0 m2 30.740
1.19 16.26*2.0 m2 32,520
1.20 17.21*2.0 m2 34.420
RAZEM 308.200
3.5./KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. |l wykonyw.recznie na stropach i podciggach bez m2
2/0603-03 osiatkowania - uzupetnienia
1.13 26.84 m2 26.840
1.14 42.98 m2 42.980
1.15 13.6 m2 13.600
1.16 28.5 m2 28.500
1.17 13.88 m2 13.880
1.18 9.69 m2 9.690
1.19 13.72 m2 13.720
1.20 16.67 m2 16.670
RAZEM 165.880
3.6 Posadzki z plytek GRES
3.6. NNRNKB |(z.Vl) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach kle- |m2
1202 2806-05 |jowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki
30 x 30, zaprawa "Atlas"
113 26.84 m2 26.840
1.14 42.98 m2 42.980
1.15 13.6 m2 13.600
1.16 285 m2 28.500
1.17 13.88 m2 13.880
1.19 13.72 m2 13.720
1.20 16.67 m2 16.670
RAZEM 156.190
3.6.NNRNKB |[(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawach kle- 'm2
2/202 2805-05 |jowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubo$ci 5 mm, phytki 30 x
30, zaprawa "Atlas"
1.18 9.69 m2 9.690
RAZEM 9.690
3.6.|NNRNKB [(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
3/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 analogia cokolik wys 30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
1.13 22.36 m 22.360
1.14 27 m 27.000
145 16.56 m 16.560
1.16 22.62 m 22.620
1.17 16.72 m 16.720
1.18 15.37 m 15.370
11.19 16.26 m 16.260
1.20 17.21 |m 17.210
RAZEM 154.100
3.7|Malowanie
3.7.|KNR 13-12 |Malowanie dwukrotne tynkow farbg emulsyjng m2
1/1301-03
1.13 22.36*2.0 m2 44,720
1.14 27*2.0 m2 54.000
1.15 16.56%2.0 m2 33.120
1.16 22.62*2.0 m2 45.240
117 16.72*2.0 m2 33.440
1.18 156.3772.0 m2 30.740
1.19 16.26"2.0 m2 32.520
1.20 17:2112.0 m?2 34.420




WORD Rzeszéw cato$¢ po zmianach X przedmiar zm KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.13 26.84 m2 26.840
1.14 42.98 m2 42.980
115 13.6 m2 13.600
1.16 285 m2 28.500
147 13.88 m2 13.880
1.18 9.69 m2 9.690
1.19 13.72 m2 13.720
1.20 16.67 m2 16.670
RAZEM 474.080
3.8|Stolarka
3.8.|KNR 2-02 |Wymiana drzwi w pom. 1.20 drzwi EI30 m2
1/1203-01
0.95*2.04 m?2 1.938
RAZEM 1.938
3.8./KNR-W 2- |Wymiana bramy na rolete w pom. 1.18 m2
202 1032-01
analogia
1.41*1.91 m?2 2.693
RAZEM 2.693
4/ ETAP lll - Pomieszczenia1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8
4.1|Pomieszczenia 1.1-1.6
4.1./KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjngz  |m2
1/0605-05 przetarciem tynkow
11 25.65*2.23 m2 57.200
1.2 15.65*2.23 m?2 34.900
1.3 12.86%2.23 m2 28678
1.4 8.48"2.23 m2 18.910
15 9.1*2.23 m2 20.293
1.6 15.2*2.23 m2 33.896
1.1 10.93 m2 10.930
1.2 14.24 m2 14.240
1.3 10.35 m2 10.350
1.4 3.01 m2 3.010
1.5 4.01 m2 4.010
1.6 13.09 m2 13.090
| RAZEM 249.507
4.2|1zolacja piwnic 1.7 1.8
4.2.|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi- |m2
1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1.7 8.37*2.23 m2 18.665
1.8 9.7*2.23 m2 21.631
RAZEM 40.296
4.2.|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
2/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
1.7 3.84 m2 3.840
1.8 5.78 m2 5.780
RAZEM 9.620
4.2. KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
3/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.7 8.37*2.23 m2 18.665
1.8 9.7*2.23 m2 21.631
RAZEM 40.296
4.2./KNR 4-01 |Odgrzybianie stropéw o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo- |m?2
4/0619-09 wych
1.7 3.84 m2 3.840
1.8 5.78 m2 5.780
RAZEM 9.620
4.2. KNR-W 2- |Hydroizolacja $cian od wewnatrz w pomieszczeniach m2
5/02 0603-07
analogia
1.7 8.3772.23 m2 18.665
1.8 9.7*2.23 m2 21.631
| RAZEM 40.296
4.3|Warstwy podposadzkowe 1.7 1.8
4.3./KNR-W 2- |Warstwy wyrébwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte | m2
1/02 1104-01 |na ostro
1.7 3.84 m2 3.840
1.8 5.78 m2 5.780
RAZEM 9.620
4.3./KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
2|02 1104-03 |tracenie za zmiane grub. o 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.4.3.1 m2 9.620
RAZEM 9.620
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WORD Rzeszéw calo$é po zmianach X przedmiar zm KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
4.4/ Tynki wewnetrzne 1.7 1.8
4.4 |KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko- |m2
1/0603-01 wania
1.7 8.37*2.23 mz2 18.665
1.8 0.7"2.23 m2 21.631
RAZEM 40.296
4.4.|KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. |l wykonyw.rgcznie na stropach i podciggach bez m2
2/0603-03 osiatkowania - uzupetnienia
1.7 3.84 m2 3.840
1.8 5.78 m2 5.780
RAZEM 9.620
4.5|Posadzki z plytek GRES 1.7 1.8
4.5.NNRNKB  |(z.VIl) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach kle- (m?
1/202 2805-05 |jowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubo$ci 5 mm, ptytki 30 x
30, zaprawa "Atlas"
1.7 3.84 m2 3.840
1.8 5.78 m2 5.780
RAZEM 9.620
4. 5. NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
2|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 analogia cokolik wys 30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
1.7 8.37 m 8.370
1.8 9.7 m 9.700
RAZEM 18.070
4.6|Malowanie 1.7 1.8
4.6.|KNR 13-12 |Malowanie dwukrotne tynkow farba emulsyjna m2
1/1301-03
1.7 8.37*2.23 m2 18.665
1.8 9.7*2.23 m2 21.631
1.7 3.84 m2 3.840
1.8 5.78 m?2 5.780
RAZEM 49.916
4.7 Wymiana uszkodzonej kostki
4.7./KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z m2 [
1/0807-03 wyp.spoin zaprawa cement.
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
4.7.|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
2/0511-02
4 m2 4.000]
RAZEM | 4.000

AP
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