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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowa podjazdu dla
niepetnosprawnych przy budynku Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego przy ul. Wyzwolenia 4
w Rzeszowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem oraz wykonane pomiary budynku oraz
zagospodarowania terenu przed nim w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego remantu obiektu.

3. DANE DOTYCZACE BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIA.

3.1. PODSTAWOWE WIELKOSCI.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolno stojgcym dwukondygnacyjnym
podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy okoto 515m’. Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych
projektowana jest przed gtownym wejsciem do budynku.

3.2. LOKALIZACJA.
Obiekt zlokalizowany na dz. nr 1799/25 obr. 0216 przy al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie.

3.3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek administracji wojewddzkiego osrodka ruchu drogowego przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie
jest obiektem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Sciany obiektu grubosci okoto 50cm, docieplone
styropianem.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe podjazdu dla niepetnosprawnych przed gtéwnym
wejsciem.

Obecnie przed gtéwnym wejsciem znajdujg sie wytacznie schody, ktore uniemozliwiajg dostep dla
0s6b niepetnosprawnych (wejscie dla tych oséb poprzez inne wejscie od drugiej strony). Na scianie
budynku przed gtéwnym wejéciem znajduje sie skrzynka elektryczna do ktérej musi by¢ zapewniony
dostep.

3.4. STAN PROJEKTOWANY.
3.4.1. ZAKRES PRAC.

Projektuje sie podjazd przed gtéwnym wejsciem budynku Wojewddzkiego Osrodka Ruchu
Drogowego dla osob niepetnosprawnych.

Podjazd z elementéw stalowych -barierki oraz ptyt pomostowych. Wykoniczenie potaczenia styku
podjazdu z istniejgcymi schodami np. za pomocg obrobki z twardej gumy. Mocowanie podjazdu za pomocg
stupkéw osadzonych na stopach fundamentowych oraz do istniejgcych schodow.

Projektowany podjazd zaprojektowano w odlegtosci min 60cm od $ciany budynku ze wzgledu na

istniejgca skrzynke elektryczna
Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie zlicowanie biezni podjazdu z istniejgcymi schodami,

zapobiegnie to niszczeniu krawedzi podjazdu jak i utatwi wjazd wézkiem.
W celu zapewnienia statego dostepu do skrzynki elektrycznej zaleca sig przerobienie otwierania

drzwiczek aby nie kolidowaty z projektowanym podjazdem.

3.4.2. OPIS ROBOT.
3.4.2.1. FUNDAMENTY.

Projektowane fundamenty pod stupki podjazdu min @#40cm, poziomo posadowienia ponizej strefy
przemarzania. Pod stopami fundamentowymi nalezy wykonac¢ warstwg chudego betonu.
Fundamenty z betonu C16/20 (B20) zbrojenie @12, stal A-lll.

UWAGA!
Podczas wykonywania robét zwigzanych z wykonywaniem fundamentéw nalezy koordynowaé
roboty poniewaz moze doj$é do kolizji z przytgczem wody do budynku.



3.4,2.2. ELEMENTY STALOWE.

Balustrada stalowa, przekroje i montaz systemowy wg firmy zajmujgcej sie montowaniem
balustrad dla niepetnosprawnych. Stupki balustrady posadowione na stopach fundamentowych.
Potfaczenie podjazdu z istniejgcymi schodami za pomoca kotew.

Balustrada dla niepetnosprawnych powinna spetnia¢ specjalne wymagania:

-odlegtos$é miedzy poreczami min 1,0m,

-wysokos¢ poreczy 0,9m,

-podjazd dtugosci powyzej 9,0m musi posiadac spocznik dfugosci min 1,4m,

-krawedzie boczne zabezpieczajgce wysokosci min 7cm,

-nachylenie podjazdu 6% (pochylnie na zewnatrz, bez przykrycia i dtugosci ponad 0,5m),
-nawierzchnia podjazdu z materiatu umozliwiajaca swobodny wjazd na gére.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych nalezy wymiary doktadnie sprawdzic na budowie
i ewentualne przesuniecia skonsultowac z inwestorem.

4. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO -MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano -montazowe a takze odbidr rob6t nalezy wykonac zgodnie
z Normami, przepisami BHP i prawa budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osob do tego
uprawnionych.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZALECA SIE WIZJE LOKALNA. PLANOWANY ZAKRES
PRAC NIE WYMAGA TYTULU DO PROWADZENIE ROBOT TJ. NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWE JAK ROWNIEZ ZGLOSZENIA WYKONANIA ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA

BUDOWE.
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