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1. ZAKRES ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACII.
Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa podjazdu dla niepetnosprawnych przy gtéwnym wejéciu
do budynku administracyjnego Wojewddzkiego Oérodka Ruchu Drogowego przy ul. Wyzwolenia 4
w Rzeszowie.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

-zagospodarowanie placu budowy,

-roboty ziemne,

-roboty budowlano -montaiowe,

-roboty wykonczeniowe,

-maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Roboty wykonywane przy budowie podjazdu nie stwarzaja wysokiego ryzyka zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W chwili obecnej dziatki sg zabudowane budynkami administracji wojewddzkiego oérodka ruchu

drogowego.

3. ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Teren dziatki w miejscu projektowanej modernizacji budynku administracji wojewddzkiego
osrodka ruchu drogowego jest o lekkim spadku. Zagrozen wynikajacych z zagospodarowania dziatki brak.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.
Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska przy realizacji budowy. Wysokos¢ budynku nie pogarsza
warunkow dziatkom sgsiednim. Podczas budowy budynku moga wystapié zagrozenia typowe dla robét
budowlanych. Ich skala i rodzaj nie odbiegaja od podstawowych zagrozeri wymienionych w przepisach
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 06.02.2003r. zawartych w Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.
-wykopy -do warstwy nosne,
-przy wykonywaniu fundamentéw nalezy zwrécié uwage na zabezpieczenie dojscia do podawania betonu,
do zageszczania betonu,
-nalezy takze stosowac zabezpieczenia do przechodzenia nad wykopami,
-w trakcie wykonywania robét na wysokosciach zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia i podpory oraz
prawidtowo wykonaé rusztowania,
-zabezpieczyC sprzet p. poz i staty dostep do wody.

5. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZEN!A ROBOT BUDOWLANYCH.

Teren przewidziany do modernizacji nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

6. PROWADZENIE INSTRUKTAZY PRACOWNIKOW.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét majster lub kierownik budowy winien
przeprowadzic¢ instruktaz pracownikéw.

Instruktazem nalezy obja¢ pracownikéw wykonujacych roboty ziemne przy fundamentowaniu oraz
pracownikéw majacych wykonywac elementy konstrukcyjne w obiekcie.

W czasie instruktazu nalezy oméwié:
-zakres robot przewidzianych do realizacji w tym robét szczegéinie niebezpiecznych
-zapoznac pracownikéw z dokumentacja dotyczacy zakresu robét,
-zwrdcic¢ uwage na sposoby unikniecia mogacych wystapié zagrozen,
-sposob postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
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7. SRODKI ZABEZPIECZAJACE ORAZ WSKAZANIA DO BEZPIECZNEGO
WYKONYWANIA ROBOT.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy
adres i nr telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi.
Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczyc na
planie jw.
Oznakowa¢ miejsca poboru wody i pradu na czas budowy.
Przestrzegac zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektro narzedzi, maszyn i urzadzenia
winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracjg zgodnosci z PN.
Materiaty sktadowa¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci umozliwiajgcych
ewentualng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii itp.
Prace spawalnicze przeprowadzac zgodnie z przepisami branzowymi.
W trakcie wykonywania robét na wysokosciach -niebezpieczenstwo upadku wykonac
rusztowania. Przy wykonywaniu pokrycia dachowego -zastosowar szelki do prac na wysokosciach nie
wykonywa¢ robot na dachu przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s oraz opadach deszczu i oblodzeniach.

UWAGI KONCOWE.

-zastosowanie materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normom.

-wylewane elementy zelbetowe nalezy rozszalowac dopiero po osiagnigciu przez beton petnej
wytrzymatosci,

-roboty budowlane i rzemieInicze wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z péin.zm.),

-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.),

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczenstwa i h|g|eny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). nqr inz. EV
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