
Procedura sprzęgania naczepy: czas 15 minut

Ciągnik samochodowy MAN TGX + naczepa WIELTON
1. Sprawdzić mechanizm sprzęgający (w tym przewody hamulcowe i elektryczne), elementy 

naczepy związane z jej załadunkiem i sposób zabezpieczenia ładunku.
2. Podjechać pojazdem silnikowym przed naczepę na odległość około 1 metra.
3. Sprawdzić czy mechanizm sprzęgający w ciągniku jest otwarty (otwarcie sprzęgu)

• sprawdzić zaciągnięcia hamulca postojowego naczepy lub obecność klinów pod kołami 
naczepy.

4. Sprawdzić wysokości sprzęgu ciągnika względem naczepy.
• płyta najazdowa naczepy powinna znajdować się około 5 cm powyżej płyty siodła 

ciągnika
• w przypadku konieczności dokonaj regulacji wysokości. Chodzi oto aby ciągnik 

swobodnie wjechał pod naczepę.
5. Wjechać ciągnikiem pod naczepę.

• zatrzymać się tak aby mechanizm sprzęgający siodła był około 40-50 cm przed 
sworzniem królewskim.

6. Podnieść siodło za pomocą pilota aby całkowicie przywarło do dołu naczepy (aż lekko 
podniesie naczepę)

7. Ostrożnie cofnąć pod naczepę do momentu zatrzaśnięcia rygla siodła ciągnika
8. Sprawdzić czy połączenie pojazdu z naczepą jest poprawne, czy doszło do zaryglowania 

sprzęgu
• delikatnie ruszyć do przodu.
• sprawdzenie rygla. Wyjść z ciągnika i sprawdzić wizualnie pozycję rygla.

9. Wyłączyć silnik ciągnika oraz zewnętrzne światła (wyłączony zapłon)
10. Podłączyć przewody do naczepy w podanej kolejności: ABS, przewody elektryczne 

(świateł), przewody pneumatyczne: najpierw żółty (sterujący), a na końcu czerwony 
(zasilający) lub duomatic.

11. Podnieść lekko tylne zawieszenie ciągnika za pomocą pilota. Podnieść do końca podpory 
naczepy.

12. Zwolnić hamulec postojowy naczepy
• w naczepie wcisnąć czerwony przycisk od hamulca postojowego,
• usunąć kliny zabezpieczające z pod kół naczepy.

13. Sprawdzić działanie świateł naczepy.
14. Wypoziomować zestaw do poziomu jazdy używając pilota.



Procedura rozprzęgania naczepy: czas 10 minut

Ciągnik samochodowy MAN TGX + naczepa Wielton.
1. Uruchomić hamulec postojowy ciężarówki, wyłączyć światła zewnętrzne i wyłączyć silnik.
2. Uruchomić hamulec postojowy naczepy.

• w naczepie pociągnąć do siebie przycisk czerwony od hamulca postojowego
3. Podstawić kliny pod koła naczepy.
4. Odłączyć przewody w podanej kolejności:

• pneumatyczne przewody hamulcowe: pierwsze czerwony, drugi żółty
• następnie przewody elektryczne: zasilający i na końcu przewód ABS
• zabezpieczyć przewody przed zabrudzeniem przez umieszczenie ich we właściwym 

miejscu.
5. Odbezpieczyć (otworzyć) mechanizm sprzęgający w ciągniku (zwolnienie rygla)

Sposób otwarcia:
• Odciągnij rączkę rygla w prawo następnie mocno do siebie i na końcu znów w prawo.
Ciągnik z naczepą powinien być na równym poziomie (na równej powierzchni). 
W przeciwnym wypadku zamek ze sworzniem może się zblokować.

 
6. Podnieść pilotem tylną oś ciągnika.
7. Wysunąć (opuścić) podpory/stopy w naczepie kręcąc korbą w prawą stronę zgodnie 

z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
8. Uruchomić silnik i odjechać do przodu na odległość około (50 cm).
9. Obniżyć tylną oś ciągnika do momentu uzyskania przestrzeni około 5 cm pomiędzy płytą 

siodła ciągnika, a płytą najazdową naczepy.
10. Odjechać pojazdem i ustawić obok naczepy oraz wypoziomować ciągnik.



 Sprawdzenie płynów eksploatacyjnych.

 Płyny eksploatacyjne:

 

 Podczas egzaminu wystarczy poinformować egzaminatora, iż sprawdzenia płynu 
chłodzącego dokonujemy przez odkręcenie korka wlewu i sprawdzeniu wzrokowo 
obecności płynu w zbiorniku.

 Podczas egzaminu wystarczy poinformować egzaminatora, że sprawdzenia poziomu oleju 
silnikowego dokonujemy w komputerze pokładowym pojazdu.

Otwieranie klapy przedniej: 
naciśnij i przytrzymaj dźwignię 

we wnęce pokrywy.

Miejsce sprawdzania Miejsce sprawdzania 
poziomu płynu poziomu płynu 

chłodzącego silnika.chłodzącego silnika.

Korek wlewu oleju Korek wlewu oleju 
silnikowegosilnikowego



UWAGA: ZAKAZ ODKRĘCANIA KORKA WLEWU, GDY SILNIK JEST ROZGRZANY - 
GROZI TO OPARZENIEM I KALECTWEM.

Umiejscowienie korka wlewu płynu do spryskiwacza.

Wybrane kontrolki na desce rozdzielczej

Wlew płynu do spryskiwacza 
znajduje się z prawej strony kabiny 

nad schodkiem.

Informacja o niewypoziomowaniu 
pojazdu- przed wykonywaniem zadań na 

placu manewrowym należy wypoziomować 
pojazd.



Hamulec postojowy naczepy:

 Wciśnięty przycisk hamulca postojowego naczepy – Hamulec zwolniony.

 Wyciągnięty przycisk hamulca postojowego naczepy – Hamulec załączony.

Opis prawej dźwigni wielofunkcyjnej

Hamulec postojowy 
naczepy Czarnego przycisku 

– Nie używamy!!!
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1. Przełącznik obrotowy, kierunek jazdy:
„D” – jazda do przodu,
„R” – jazda do tyłu.

2. Przełącznik obrotowy: wybór programu jazdy

A. Program zalecany do poruszania się w ruchu drogowym (załącza się automatycznie 
po uruchomieniu pojazdu).

B. Program zalecany do sprzęgania i rozprzęgania oraz wykonywania manewrów na 
placu manewrowym.

3. Przycisk „N” – zmiana w położenie neutralne.

4. Przycisk wyboru trybu jazdy.

5. Dźwignia hamulca silnikowego.

Program jazdy – wyboru 
dokonujemy przełącznikiem 

obrotowym nr 2.

M- (symbol
manualnego

wyboru trybu
jazdy)



 

 

Dźwignia włączania wyciera-
czek i kierunkowskazów.

Włącznik świateł zewnętrz-
nych

pojazdu.

Włącznik podgrzewa-
nia

lusterek zewnętrznych.

Przełącznik regulacji 
lusterek zewnętrz-

nych pojazdu.



Przycisk umożliwiający regu-
lację

położenia koła kierownicy.

Przycisk włączania i wyłączania fo-
tela pneumatycznego.
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